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	Section 2: Offer Checklist
To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

□ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)

□ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format)

□ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details)
Section 3: Specifications and Technical Requirements

See below
Section 4: Offer Cover Letter
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/signed/stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:

To: Ukraine CBI Project

Reference:  RFQ no. UCBI-108-5
To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work and to supply all goods, required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:

· We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI project staff members;
· We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and
· The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
· All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.
· We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.

Authorized Signature:
Name and Title of Signatory:

Date:
Company Name:
Company Address:
Company Telephone and Website:
Company Registration or Taxpayer ID Number:
Company DUNS #:
Does the company have an active bank account (Yes/No)?
Official name associated with bank account (for payment):

	


Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/ Section 3: Specifications and Technical Requirements
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./ 

The table below contains the technical requirements of the commodities/services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/stamped version to Chemonics.
Постачання IT-обладнання для ЦНАП у Маріуполі (3 ЛОТи: Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі; Мережеве обладнання)/ 
Supply of IT-Equipment for ASC in Mariupol (3 LOTs: Servers, UPS, data storage systems and components; Network hardware)
ЛОТ №1 Сервери, ІБП, системи зберігання даних і комплектуючі / LOT #1 Servers, UPS, data storage systems and components
ВАЖЛИВО!!! (Мінімальні обов‘язкові технічні вимоги до предмету закупівлі)
Комплекс апаратних засобів для побудови базовою архітектури з можливістю її модернізації до стану відмово-стійкого кластерного рішення

Система зберігання даних повинна відповідати вимогам сумісності з програмним середовищем Microsoft Windows Server 2012R2 та забезпечувати можливість побудови на її основі структури зберігання даних, яка визначається програмно, на основі технології Microsoft Storage Space, або аналогічної за властивостями, та забезпечувати функціональні характеристики не гірші ніж:

· Storage tiers – автоматичне перенесення даних, які часто використовуються на носії SSD, та даних, запит на котрі незначний, на більш повільні носії типу HDD; 

· Write-back cache – буферизація коротких довільних записів на рівні SSD для зменшення затримок при записах;
· Parity space support for failover clusters -  можливість створення паритетного простору на відмово стійких кластерах; 

· Dual parity -  захист від двох одночасних збоїв фізичних дисків і оптимізація ефективності зберігання даних;

· Automatically rebuild storage spaces from storage pool free space – технологія швидкого відновлення простору зберігання даних після збою фізичного диска з використанням резервних потужностей масиву, замість одного гарячого резерву.
Додаткові вимоги:

1. Весь комплект обладнання повинен надаватися від одного виробника або офіційно підтвердженого виробничого альянсу.

2. Все обладнання повинно забезпечуватись технічною підтримкою від виробника з заміною на наступний робочий день (NBD).

3. Для даної закупівлі виконавець повинен представити Замовнику авторизаційний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, який підтверджує партнерські відносини між учасником та виробником або його офіційним представником в Україні.
IMPORTANT!!! (Minimum mandatory technical requirements for the subject of procurement)

Hardware complex for building basic architecture with the ability to upgrade for state-proof refusal cluster solution

Data storage systems must meet the requirements of compatibility with the software environment Microsoft Windows Server 2012R2 and provide the opportunity to build on its core data storage structures defined by the software, based on technology Microsoft Storage Space, or similar in properties and functional characteristics provide no worse than:

· Storage tiers - automatic transfer of data often used in the media SSD, and data request that little on slower media type HDD;

· Write-back cache - short buffering random entries at SSD to reduce delays in the records;

· Parity space support for failover clusters - the ability to create parity space at Disclaimer stable clusters;

· Dual parity - protection against two simultaneous failures physical disks and optimization of the efficiency of storage;

· Automatically rebuild storage spaces from storage pool free space - space technology of fast recovery storage after physical disk failure using a spare capacity of the array instead of a hot reserve.

Additional requirements:

1. The whole set of equipment should be available from one manufacturer or officially verified manufacturing alliance.

2. All equipment must be provided with technical support from the manufacturer with the replacement at the next business day (NBD).

3. For this procurement the Offeror must submit the authorization letter from the manufacturer or its official representative in Ukraine, which confirms the partnership between the member and the manufacturer or its official representative in Ukraine.

Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT
	Line Item / Пункт
	Description
 
	Опис
	Specifications 
/

Технічні характеристики
	Qty, pcs
/ 
Кількість, шт.
	Items and Specifications Offered 
/

Пропоновані елементи та технічні характеристики
	Unit Price
UAH 
/ 
Ціна за од. грн.
	Total Price
UAH 
/ 
Всього грн.

	1*

	Server with 3 year support

	Сервер з підтримкою на протягом 3-х років
	
	
	
	
	

	
1.1
	Chassis for server modules 

	Шасі для серверних модулів 

	Не гірше ніж:

Форм-фактор: конструктив для монтажу в стійку 19''; 

Кількість слотів для серверних модулів: не менше 4;

Блок живлення: з резервуванням, 
Кількість модулів не менше – 4, з можливістю налаштування роботи в конфігураціях надлишковості 3+1, 2+1, 2+2
	1

	
	
	

	1.2
	Server modules for chassis 

	Серверні модулі для шасі 

	Не гірше ніж:

Процесори: два процесори з 14 фізичними ядрами 2 х Intel Xeon E5-2660 v4 2.0GHz 35M Cache 9.60GT/s QPI Turbo HT 14C/28T;

Оперативна пам'ять: Кількість слотів для модулів RDIMM  - 24, Встановлений об’єм - 128GB DDR4, 4х 32GB RDIMM, 2133 MT/s;

Дискова підсистема: RAID1 – 240GB SSD 2 диски 240GB Solid State Drive SATA Mix Use ML;

Мережевий інтерфейс: 4 порти 10GbE QLogic 57840S 10Gb Quad Port, або аналог;

Керування: Вбудований модуль IPMI з функцією KVM
	1

	
	
	

	1.3
	Switchboard 

	Комутатор 

	Вбудований в шасі для серверних модулів, або аналог

Кількість портів 10GbE: не менше 20, з них для зовнішніх мережевих підключень не менше 4;

Кількість портів 1GbE: не менше 2;

Блок живлення: з резервуванням
	1

	
	
	

	2*
	Data storage systems with 3 year support

	Система зберігання даних з підтримкою протягом 3-х років

	Вбудована в шасі для серверних модулів, або аналог
Кількість слотів для дисків: 25;
Форм-фактор дисків: 2,5 дюйми;
Інтерфейси підтримуваних дисків (обов’язково):

· SAS та NLSAS

· SATA,
· SSD;
Підтримувані рівні RAID: - 0,1,10,5,50,6,60

Встановлені диски:

· 2x 200GB SSD SAS Wi MLC (для інтенсивних операцій запису), 
· 5x 1.2TB 10K RPM SAS 12Gbps;
Мережевий інтерфейс: 4x 10 GbE (iSCSI), або аналогічне рішення для організації SAN-інфраструктури;
Блок живлення: з резервуванням
	1

	
	
	

	
	
	Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ:
	
	


* Manufacturer of world level with the portion of the market "Servers, DSS" at least 10%, according to Gartner reports for one of the last three years/ 
   Виробник світового рівня з долею на ринку «Сервери, СЗД» не менше 10%, згідно звітів Gartner за один із останніх трьох років
Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 

 календарних днів
Length of warranty on offered equipment: 

 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 

 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 



























/
Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту: 
























ЛОТ №2 ІБП і монтажні шафи / LOT #2 UPS and cabinet set  
Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT
	Line Item / Пункт
	Description
 
	Опис
	Specifications 
/

Технічні характеристики
	Qty, pcs
/ 
Кількість, шт.
	Items and Specifications Offered 

/

Пропоновані елементи та технічні характеристики
	Unit Price
UAH 
/ 
Ціна за од. грн.
	Total Price
UAH 
/ 
Всього грн.

	1

	UPS for server

	Джерело безперервного живлення для серверу
	Не гірше ніж:

Потужність: не менше 15 КВа;

Топологія on-line з подвійним перетворенням (стабілізація вихідної напруги і частоти);

Стійкове виконання або наявність конструктивів для встановлення монтажну шафу 19'';

Вхідна напруга 380В, вихідна напруга 220В;

Можливість підключення додаткових батарей;
Автономність не менше 4-х хвилин при 100% навантаженні;

Вбудований перемикач ручного байпаса для проведення сервісного обслуговування ДБЖ без відключення навантаження, вбудований автоматичний байпас;

Можливість підключення ДБЖ в режимі "подвійне введення" (основний і байпасний);

Захист від перевантаження, захист від високовольтних імпульсів, фільтрація перешкод, захист від короткого замикання;

Карта мережевого управління та моніторингу в комплекті.

Передбачити послуги із доставки у приміщення, встановлення, підключення до підведеної до місця встановлення мережі, необхідні монтажні та налагоджувальні роботи.
	1

	
	
	

	
2
	The cabinet set for server 19”

	Монтажна шафа 19” 
	Шафа підлогова для встановлення серверного / мережевого обладнання 42U, з алюмінієвим каркасом, що розбирається, перфорованими дверима: одностулкова передня і двостулкова задня;

В:2000хШ:600хГ:1000 мм; 

Вантажопідйомність 1000 кг; 

Верхнє і нижнє підведення кабелів
	2

	
	
	

	
	
	Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ:
	
	


Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 

 календарних днів
Length of warranty on offered equipment: 

 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 

 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 



























/
Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту: 
























ЛОТ №3 Мережеве обладнання (комутатори, комплект Wi-Fi-обладнання, маршрутизатор) / 
LOT #3 Network hardware (switches, a set of Wi-Fi-equipment, router)

ВАЖЛИВО!!! (Мінімальні обов‘язкові технічні вимоги до предмету закупівлі)
Додаткові вимоги:

4. Весь комплект обладнання повинен надаватися від одного виробника або офіційно підтвердженого виробничого альянсу.

5. Все обладнання повинно забезпечуватись технічною підтримкою від виробника з заміною на наступний робочий день (NBD).

6. Для даної закупівлі виконавець повинен представити Замовнику авторизаційний лист від виробника або його офіційного представника в Україні, який підтверджує партнерські відносини між учасником та виробником або його офіційним представником в Україні.
IMPORTANT!!! (Minimum mandatory technical requirements for the subject of procurement)

Additional requirements:

1. The whole set of equipment should be available from one manufacturer or officially verified manufacturing alliance.

2. All equipment must be provided with technical support from the manufacturer with the replacement at the next business day (NBD).

3. For this procurement the Offeror must submit the authorization letter from the manufacturer or its official representative in Ukraine, which confirms the partnership between the member and the manufacturer or its official representative in Ukraine.

Усі ціни у грн. без ПДВ/ All prices are in UAH without VAT
	Line Item / Пункт
	Description
 
	Опис
	Specifications 
/

Технічні характеристики
	Qty, pcs
/ 
Кількість, шт.
	Items and Specifications Offered 

/

Пропоновані елементи та технічні характеристики
	Unit Price
UAH 
/ 
Ціна за од. грн.
	Total Price
UAH 
/ 
Всього грн.

	1*
	Access switches
Model: Cisco SG500-52P or equal
	Комутатори доступу
Модель: Cisco SG500-52P або аналог
	
	4

	
	
	

	
1.1
	Architecture and form factor
	Архітектура та форм-фактор
	Зовнішній - для встановлення в стандартну монтажну шафу 19", висота 1U
	
	
	
	

	1.2
	Network interfaces
	Мережеві інтерфейси
	Не менше ніж 48x 10/100/1000Base-T RJ45;
Не менше ніж 4x SFP
	
	
	
	

	1.3
	Productivity

	Продуктивність


	Продуктивність комутуючої матриці не менше 120 Gbps;

Продуктивність пересилання пакетів не менше 77 Mpps
	
	
	
	

	1.4
	Combining the stack

	Об’єднання у стек


	Наявність можливості та необхідних апаратних компонентів для об’єднання в стек;
Кількість комутаторів, що можуть бути об'єднані в єдиний логічний пристрій не менше 8
	
	
	
	

	1.5
	Power over Ethernet
	Power over Ethernet
	Підтримка функціоналу 802.3at (PoE+) на всіх портах
	
	
	
	

	1.6
	VLAN

	VLAN

	Кількість VLAN ID на комутатор, не менше 4096
Підтримка функціоналу Voice VLAN
Підтримка функціоналу ізоляції трафіку в межах одного VLAN (Private VLAN)
	
	
	
	

	1.7
	Ports aggregation
 
	Агрегація портів


	Підтримка стандарту 802.1ad (LACP); 

Кількість агрегованих груп не менше 32;

Кількість портів в одній групі не менше 8
	
	
	
	

	1.8
	Support STP

	Підтримка STP

	Підтримка протоколів STP: 802.1d (STP), 802.1w (RSTP) та 802.1s (MSTP) не менше 16 екземплярів;
Підтримка функцій безпеки STP: BPDU Guard, Root Guard
	
	
	
	

	1.9
	Automatic inspection network
	Автоматичне обстеження мережі
	Підтримка протоколів LLDP та CDP

	
	
	
	

	1.10
	Management functions
	Функції управління
	Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius, TACACS+
	
	
	
	

	1.11
	Functional Jumbo Frames
	Функціонал Jumbo Frames
	Можливість передачі Jumbo Frames з розміром пакетів не меньше 9216
	
	
	
	

	1.12
	Routing

	Маршрутизація


	Підтримка статичної маршрутизації;

Кількість статичних маршрутів не менше 2048;

Кількість IP-інтерфейсів не менше 256;

Підтримка функціоналу DHCP-серверу та DHCP Relay
	
	
	
	

	1.13
	Security features

	Функції захисту


	Підтримка наступних функцій та механізмів захисту: IEEE 802.1X, DHCP snooping IP Source Guard, Dynamic ARP Inspection, Port security, Storm control
	
	
	
	

	1.14
	Features of Service Quality 

	Функції якості обслуговування


	Кількість апаратних черг на порт комутатора не менше 8;

Підтримка технологій планування Strict Priority та Weighted Round-Robin (WRR); Призначення класу обслуговування за механізмами: port based, 802.1p VLAN priority based, IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based, DiffServ; classification and re-marking ACLs;

Trusted QoS; 

Підтримка функцій обмеження швидкості передачі даних Rate Limiting
	
	
	
	

	2*
	The set of equipment for 
building wireless communication system with centralized management and access points
Model: Cisco Aironet 1830 or equal
	Комплект для побудови системи бездротового зв’язку з централізованим керуванням та точками доступу 

Модель: Cisco Aironet 1830 або аналог
	
	10

	
	
	

	2.1
	Architecture and form factor
	Архітектура та форм-фактор
	Наявність можливості кріплення на стелю

	
	
	
	

	2.2
	Radio frequency range
	Радіочастотний діапазон
	Підтримка роботи в діапазонах 2,4 GHz та 5 GHz
	
	
	
	

	2.3
	Radio frequency channels
	Радіочастотні канали
	Підтримка ширини каналів 20-, 40- та 80-MHz


	
	
	
	

	2.4
	Antennas

	Антени


	Наявність вбудованих антен не менше 3 для кожного радіодіапазону
	
	
	
	

	2.5
	Wireless standards
	Бездротові стандарти
	Підтримка стандартів 802.11a/b/g/n/ac

	
	
	
	

	2.6
	MIMO

	MIMO

	Підтримка MIMO не менше 3x3 з кількістю просторових потоків не менше 2
Підтримка MU-MIMO 
	
	
	
	

	2.7
	Methods of optimization wireless communication

	Методи оптимізації бездротового зв’язку


	Підтримка технології MRC;

Підтримка технології формування сигналу від точки доступу до клієнта для збільшення пропускної спроможності бездротового сигналу;
Автоматична зміна налаштованих каналів, зміна потужності точок, виявлення та зниження впливу інтерференцій;
Можливість моніторингу радіоефіру для виявлення чужих точок доступу;

Підтримка можливості встановлення пріоритетів для певних типів трафіку;

Наявність безшовного роумінгу клієнтів між точками доступу
	
	
	
	

	2.8
	Power

	Живлення


	Підтримка живлення через блок живлення та PoE 802.3af/802.3at 
	
	
	
	

	2.9
	Network interfaces
	Мережеві інтерфейси
	Не менше 1х 10/100/1000Base-T RJ45 з підтримкою живлення по PoE
	
	
	
	

	2.10
	Management functions

	Функції управління

	Підтримка централізованого керування бездротовим рішенням через єдиний веб-інтерфейс;
Підтримка протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius
	
	
	
	

	3*
	Router 

Model: Cisco ISR 4431 or equal

	Маршрутизатор
Модель: Cisco ISR 4431  або аналог
	
	1
	
	
	

	3.1
	Architecture and form factor
	Архітектура та форм-фактор
	Зовнішній - для встановлення в стандартну монтажну шафу 19", висота 1U
	
	
	
	

	3.2
	Built-in network interfaces

	Вбудовані мережеві інтерфейси
	Не менше ніж 2x 10/100/1000 BaseT RJ45;

Не менше ніж 2x SFP


	
	
	
	

	3.3
	Productivity

	Продуктивність


	Сумарна пропускна здатність не менше 100 Mbps;

Можливість збільшення до 300 Mbps без заміни апаратних компонентів;
	
	
	
	

	3.4
	RAM


	Оперативна пам’ять
	Пам’ять DDR3 ECC не менше 4 GB;
Можливість розширення до 16 GB
	
	
	
	

	3.5
	Expansion Slots

	Слоти розширення


	Кількість слотів розширення для мережевих модулів не менше 2;

Кількість слотів розширення для сервісних модулів не менше 1
	
	
	
	

	3.6
	Routing


	Маршрутизація


	Підтримка протоколів динамічної маршрутизації OSPF, BGP, IS-IS, EIGRP;

Підтримка протоколів резервування маршрутизаторів HSRP та VRRP;

Підтримка маршрутизації за політиками Policy-Based Routing (PBR);

Підтримка функціоналу декількох таблиць маршрутизації VRF
	
	
	
	

	3.7
	Functional tunneling and encryption
	Функціонал тунелювання та шифрування
	Підтримка протоколів GRE, L2TPv3, IKEv1, IKEv2, IPSec


	
	
	
	

	3.8
	Functions of traffic control

	Функції керування трафіком


	Підтримка технологій QoS: Class-Based; Weighted Fair Queuing (CBWFQ); 

Weighted Random Early Detection (WRED); Hierarchical QoS;
Підтримка функціоналу IP SLA
	
	
	
	

	3.9
	Management functions

	Функції управління


	Підтримка  протоколів керування SSH, SNMPv2/v3, HTTPS, Radius, TACACS+, NetFlow;

Підтримка вбудованого функціоналу аналізу та керування подіями EEM
	
	
	
	

	3.10
	Security features

	Функції захисту


	Підтримка функцій списків контролю доступу ACL та Stateful Firewall (Zone Based Firewall);

Підтримка функціоналу динамічних шифрованих тунелів типу DMVPN, FlexVPN
	
	
	
	

	
	
	Installation and configuration, UAH without VAT: / Монтаж та налаштування, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	Delivery, UAH without VAT: / Доставка, грн. без ПДВ:
	
	

	
	
	TOTAL, UAH without VAT: / ВСЬОГО, грн. без ПДВ:
	
	


* Manufacturer of world level with the portion of the market "Network Equipment" at least 10%, according to Gartner reports for one of the last three years/ 
   Виробник світового рівня з долею на ринку «Мережеве обладнання» не менше 10%, згідно звітів Gartner за один із останніх трьох років
Delivery time (after receipt of order): 

 calendar days / Тривалість доставки (після отримання замовлення): 

 календарних днів
Length of warranty on offered equipment: 

 years / Гарантійний термін на пропоноване обладнання: 

 років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair: 



























/
Розташування сервісного центру (ів) для після-продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту: 
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