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	Section 2: Offer Checklist
To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

□ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)

□ Official quotation, including specifications of offered services (see Section 3 for example format)

□ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details)
Section 3: Specifications and Technical Requirements

Please see the table below.
Section 4: Offer Cover Letter
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:

To: USAID Democratic Governance East Activity Program (DG-East) in Ukraine 
Reference:  RFQ No. KRAM-DDGS-014/02
To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:

· We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or DG-East; project staff members;
· We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and
· The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
· All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.
· We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.

Authorized Signature:
Name and Title of Signatory:

Date:
Company Name:
Company Address:
Company Telephone and Website:
Company Registration or Taxpayer ID Number:
Company DUNS #:
Does the company have an active bank account (Yes/No)?
Official name associated with bank account (for payment):
	


Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

 Section 3: Specifications and Technical Requirements
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./
The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics. 


Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

	Пункт/
Line Item 
	Опис та технічні характеристики / 

Description and Specifications
	Одиниця виміру/ 

UOM
	Кількість одиниць/

Quantity 
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/ 

Items and Specifications Offered
	Ціна за од., грн./ Unit Price, UAH
	Всього, грн./ Total Price, UAH

	1
	Набір постійного світла Godox LED-1000W-3 KIT (освітлювач LED 3 шт., пульт дистанційного керування 3 шт., адаптер живлення: 3 шт., стійка 3 шт.) або еквівалент з технічними характеристиками:/ Continuous lighting kit Godox LED-1000W-3 KIT (LED spotlight 3 pcs., remote control 3 pcs., power adapter: 3 pcs., pillar 3 pcs.) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Потужність набору: 210W (потужність одного освітлювача: 70W)

Максимальна освітленість: 13200 Lux
Джерело світла: світлодіодна матриця (CRI> 95%)

Регулювання потужності: є, (плавна від 10% до 100%)

Колірна температура: 5600К

Кут освітлення: 120 °

Рефлектор: є (стандартний 18 мм.)

Живлення: AC 100-240V 50 / 60Hz.

Кількість каналів пульта ДК: 16.

Кількість груп пульта ДК: 6 (A, B, C, D, E, F)

Кількість каналів пульта ДК: 16

Розміри: 23 x 24 x 14 см.

Вага освітлювача: 2,44 кг.

Вага набору: 10,5 кг.

Максимальна висота стійки: 2 м.

Мінімальна висота стійки: 60 см.
	Kit power: 210W (power of one spotlight: 70W)

Maximum brightness: 13200 Lux.

Light source: LED matrix (CRI> 95%)
Power adjustment: available (smooth regulation from 10% to 100%)

Color temperature: 5600K

Lighting angle: 120 °

Reflector: available (standard 18mm.)

Power supply: AC 100-240V 50 / 60Hz.

Number of channels of the remote control: 16.

Number of remote control groups: 6 (A, B, C, D, E, F)

Number of channels of the remote control: 16

Dimensions: 23 x 24 x 14 cm.

Spotlight weight: 2,44 kg.

KIT weight: 10.5 kg.

Maximum pillar height: 2 m

Minimum pillar height: 60 cm.
	
	
	
	
	

	2
	Літій-іонний акумулятор для світлових приладів SWIT S-8083S 130Вт-год. V-Mount Battery або еквівалент з техничними характеристиками/ Li-ion battery for lighting devices SWIT S-8083S 130Wh V-Mount Battery or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Напруга акумулятору: 14.4 В

Ємкість акумулятору: 9.2 Aгод
4-рівневий світлодіодний індикатор живлення

Вихідна потужність: 100 Вт / 8А

V-mount з'єднання

Вихідний роз'єм D-tap
	Battery voltage: 14.4V
Battery capacity: 9.2Ah 

4-level LED power indicator

Power output: 100W/8A 

V-mount connection

D-tap output socket
	
	
	
	
	

	3
	Кейс для стедікама Ronin-M з характеристиками/ Case for steadicam Ronin-M with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Матеріал: ABS (зовні), EPP (Всередині)

Чорний колір

Розмір (ДхШхВ, см): прибл. 51.5х 38.6 х 23.4

Корпус помірно водостійкий

Вага нетто: прибл. 2.2 кг
	Material: ABS (outside), EPP (Inside)

Black color

Size (LxWxH, cm): approx. 51.5x 38.6 x 23.4

Moderately waterproof body

Net Weight: approx. 2.2 kg
	
	
	
	
	

	4
	Жорсткий рюкзак для квадрокоптеру DJI Mavic Pro з характеристиками/ Structured backpack for quadcopter DJI Mavic Pro with specifications: 
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Рюкзак вміщує в себе: квадрокоптер, пульт керування, додаткові акумулятори 3шт, зарядний пристрій, хаб, додаткові аксесуари
Розмір (ДхШхВ) мм: прибл. 250х130x400

Вага: прибл. 1305 г
	Backpack should fit: quadcopter, remote control, 3 pcs of additional batteries, charger, hub, additional accessories

Size (LxWxH) mm: approx. 250x130x400

Weight: approx. 1305

	
	
	
	
	

	5
	Акумулятор для квадрокоптеру DJI Mavic Рro з характеристиками/ Battery for quadcopter DJI Mavic Рro with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Ємність: 3830 мАгод LiPo 3S

Сумістність з квадрокоптером DJI Mavic Рro

Вага: 240 гр.
	Capacity: 3830 mAh LiPo 3S

Compatible with quadcopter DJI Mavic Рro 

Weight: 240 gr.
	
	
	
	
	

	6
	Сумка для відеосвітла з колесами / Bag for video lighting with wheels
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Розмір (ДхШхВ) см: прибл. 125x34x30
М'які внутрішні розділювачі, жорсткі зовнішні стінки та дві ручки для носіння (вертикально та горизонтально)
	Size (LxWxH) cm: approx. 125x34x30
Soft internal dividers, structured outer walls and two carrying handles (vertically and horizontally):
	
	
	
	
	

	7
	Навушніки-вкладиші Sennheiser CX 3.00 або еквівалент з характеристиками/ In-ear headphones Sennheiser CX 3.00 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Інтерфейс підключення: 1 x mini-jack (роз'єм 3.5мм)

Діапазон частот навушників: 17 - 21000 Гц

Довжина шнура: 1.2 м
	Connection interface: 1 x mini-jack (3.5mm jack)

Headphone frequency range: 17 - 21000 Hz

Cord length: 1.2 m
	
	
	
	
	

	8
	Дзеркальний фотоапарат Canon EOS 5D Mark IV body або еквівалент з технічними характеристиками/ SLR Canon EOS 5D Mark IV body or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип матриці: CMOS
Кріплення об'єктива: EF
Кількість мегапікселів: 30.4

Розмір матриці: Full Frame (36 х 24 мм)

Діагональ LCD-екрану, дюймів: 3.2

Світлочутливість: Авто: 100-32 000 з кроком в 1/3 чи повний крок

Максимальний розмір кадру, пікселів: 6720x4480.

Витримка: 30-1 / 8000 (з кроком 1/2 або 1/3), ручна витримка.

Можливість запису відео, MPEG-4, H.264
Макс. розмір відео кадру, кадрів/сек.: (Fps): 4096x2160 (30fps)

Видошукач: оптичний
	Matrix Type: CMOS

Lens mount: EF

Number of megapixels: 30.4

Matrix Size: Full Frame (36 x 24 mm)

LCD diagonal, inches: 3.2

Speed: Auto: 100-32,000 in 1/3 or full increments

Max frame size, pixels: 6720x4480.

Optical exposure: 30-1 / 8000 (1/2 or 1/3 increments), bulb shooting.

Video recording, MPEG-4, H.264
Max. video frame size, frames / sec .: (Fps): 4096x2160 (30fps)

Viewfinder: optical
	
	
	
	
	

	9
	Карта пам'яті 64 ГБ для дзеркального фотоапарату* з технічними характеристиками/ Memory Card 64GB for SLR* with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Speed Class: Class 10

UHS Speed Class: UHS-II (U3)

* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Speed Class: Class 10

UHS Speed Class: UHS-II (U3)

* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	10
	Ширококутний об'єктив Canon EF 35 mm f/ 1.4L II USM або еквівалент з технічними характеристиками/ Wide Angle Lens Canon EF 35mm f / 1.4L II USM or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип об'єктиву: Ширококутний FIX

Фокусна відстань: 35 мм Байонет: EF
Число пелюсток діафрагми: 9

Мінімальна діафрагма: 22

Максимальна діафрагма: f/1.4

Привід автофокусування: кільцевий ультразвуковий привід (USM)

Діаметр фільтра: 72 мм

Макс. діаметрxдовжина, мм: прибл. 80,4x105,5

Вага, г: прибл. 760
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Lens Type: Wide Angle FIX

Focal length: 35 mm

Bayonet: EF

Number of blades of aperture: 9

Minimum aperture: 22

Maximum aperture: f / 1.4

Autofocus actuator: Ultra Sonic Motor (USM)

Filter diameter: 72 mm

Max. diameterx length, mm: approx. 80,4x105,5

Weight, g: approx. 760
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	11
	Об'єктив Canon EF 85 mm f/1.4 L IS USM або еквівалент з технічними характеристиками/ Lens Canon EF 85 mm f/1.4 L IS USM or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип об'єктива: Портретний

Фокусна відстань: 85 мм

Максимальна діафрагма: f/1.4

Привід автофокусування: кільцевий ультразвуковий привід (USM)

Діаметр фільтра: 77 мм

Макс. діаметр x довжина, мм: прибл. 87 x 105

Вага, г: прибл. 950
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Lens type: Portrait

Focal length: 85 mm

Maximum aperture: f / 1.4

Autofocus actuator: Ultra Sonic Motor (USM)

Filter diameter: 77 mm

Max. diameter x length, mm: approx. 87 x 105

Weight, g: approx. 950
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	12
	Об'єктив Canon EF 135 mm f/2.0L USM або еквівалент з технічними характеристиками/ Lens Canon EF 135 mm f/2.0L USM or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип об'єктива: телеобьектів

Фокусна відстань: 135 мм

Максимальна діафрагма: f/2.0

Привід автофокусування: USM (Ultra Sonic Motor)

Конструкція (елементів/груп): 10 елементів в 8 групах.

Байонет: EF
Діаметр фільтра: 72 мм
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Lens type: telephoto

Focal length: 135 mm

Max Aperture: f / 2.0

Autofocus Drive: USM (Ultra Sonic Motor)

Design (elements / groups): 10 elements in 8 groups.

Bayonet: EF

Filter diameter: 72 mm
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	13


	Рюкзак для фотоаппарата та аксесуарів Lowepro Flipside 300 AW II або еквівалент з характеристиками/ Backpack for photo camera and accessories Lowepro Flipside 300 AW II or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Місткість: дзеркальна камера з об'єктивом 70-200/2.8, 1-3 об'єктива, спалах, планшет, зарядний пристрій, компактний штатив, додаткові аксесуари

Матеріал: нейлон, поліестер

Вага, кг: прибл. 1,2

Зовнішні розміри, см: прибл. 28,5x21x49

Внутрішні розміри, см: прибл. 25x13,8x40,5
	Volume: SLR with lens 70-200/2.8, 1-3 lens, flash, tablet, charger, compact tripod, additional accessors 
Material: nylon, polyester

Weight, kg: approx. 1,2

Exterior dimensions, cm: approx. 28,5x21x49

Internal dimensions, cm: approx. 25x13,8x40,5
	
	
	
	
	

	14
	Накамерне світло зі шторками Lishuai LED-312D або еквівалент з технічними характеристиками/ On-camera light with barn door Lishuai LED-312D or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Робоча напруга: 7.4 - 14.8 В

Температура кольорів: 3200-5600K
Сила світла 2200 Люкс

Споживана потужність: 18.72 Вт

Кількість світлодіодів: 312

Кут освітлення регулюється шторками

Світловий потік регулюється диммером: 10 - 100%, плавно

Розміри, мм: прибл. 201x123x55
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Voltage: 7.4 - 14.8 V

Color Temperature: 3200-5600K

Luminous intensity 2200 Lux

Watts input: 18.72 W
Number of LEDs: 312

The angle of illumination is adjusted by barn doors
The luminous flux is regulated by a dimmer: 10 - 100%, smoothly

Dimensions, mm: approx. 201x123x55
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	15
	Світлофільтр поляризаційний з характеристиками/ Polarizing lens filter with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Діаметр фільтра: 72 мм 

Тип світлофільтру: поляризаційний
Товщина оправи: 3 мм

Тип скла: Оптичне скло

Пропускання світла: 95%
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Filter diameter: 72 mm

Type of filter: polarizing

Frame thickness: 3 mm

Glass type: Optical glass

Light transmission: 95%
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	16
	UV світлофільтр з характеристиками/ UV lens filter with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Діаметр фільтра: 77 мм

Тип світлофільтру: ультрафіолетовий, захисний

Особливості: багатошарове просвітлення
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Filter diameter: 77 mm

Type of filter: UV, protective

Special characteristics: multiply translucence
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	17
	Набір захисних світлофільтрів 72 мм (3 шт.) з характеристиками/ Set of protective lens filters 72mm (3 pcs.) with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип: UV/ PL/ нейтральний по 1 шт.

Діаметр фільтра: 72 мм

Товщина оправи: 5 мм

Тип скла: Оптичне скло

Пропускання світла: 97 %
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Type: UV/ PL/ neutral for 1 pcs.

Filter diameter: 72 mm

Thickness of the frame: 5 mm

Glass type: optical glass

Light transmission: 97%
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	18
	Фотофонарь RetLight PRO 2 3000 або еквівалент з характеристиками/ Photoflood RetLight PRO 2 3000 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Температура кольорів: 3000К

Має бути фокусування світлового потоку

Потужність (Люмен / Вт): 1600/100
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Color temperature: 3000 K

Focus of light flux should be available\

Power (Lumens / W): 1600/100

* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	19
	Фотоспалах Canon Speedlite 600EX II-RT або еквівалент з характеристиками/ Speedlight Canon Speedlite 600EX II-RT or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Провідне число: 60

Визначення експозиції: E-TTL, E-TTL II
Розмір: 80/143 / 125м
* має підходити для дзеркального фотоапарату пункт 8 цієї таблиці
	Guide number: 60

Exposure control: E-TTL, E-TTL II

Size: 80/141 / 125m
* should fit for a SLR line item 8 of this table
	
	
	
	
	

	20
	Радіосистема (мікрофон 1 шт.) Sennheiser EW 112P G3 або еквівалент з технічними характеристиками/ Radiosystem (microphone 1 pc) Sennheiser EW 112P G3 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Спрямованість: всеспрямовані

Призначення: Петличні

Діапазон частот: 25 - 18000 Гц

Комплектація: накамерний приймач, передавач, петличний, блок живлення, антени (2 шт.), батарейки АА (4 шт.)

Розміри, мм: прибл. 212x202x43
	Directionality: omnidirectional

Application: lav mic
Frequency range: 25 - 18000 Hz

Set: receiving set, transmitter, lav mic, power supply, antennas (2 pcs.), AA batteries (4 pcs.)

Size, mm: approx. 212x202x43
	
	
	
	
	

	21
	Накамерний мікшер на 2 канали Saramonic SR-AX100 або еквівалент з характеристиками/ 2-channels on-camera mixer Saramonic SR-AX100 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Входи: 2 моно або 1 стерео 3.5мм jack
Виходи: 1 стерео 3.5мм -jack
Частотний діапазон: 10Hz до 100kHz
Розміри: прибл. 76x55x83мм

Вага: прибл. 153г
	Inputs: 2 mono or 1 stereo 3.5mm jack

Outputs: 1 stereo 3.5mm -jack

Frequency range: 10Hz to 100kHz

Sizes: approx. 76x55x83mm

Weight: approx. 153g
	
	
	
	
	

	22
	Цифровий диктофон Zoom H6 або еквівалент з характеристиками/ DVR Zoom H6 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Формат запису:моно / стерео

Максимальна тривалість запису, годин:

2ГБ: 34.7 (128кбіт / с); 3 (44,1 кГц, 16біт)

Носій (обсяг пам'яті, МБ): зовнішній

Підтримка змінних карт пам'яті: SD / SDHC / SDXC
Інтерфейс: USB 2.0

Час автономної роботи: прибл. 21 година
	Recording format: mono / stereo

Maximum recording time, hours:

2GB: 34.7 (128kbps); 3 (44.1 kHz, 16bit)

Media (memory, MB): external

Type of memory cards: SD / SDHC / SDXC

Interface: USB 2.0

Battery life: approx. 21 hours
	
	
	
	
	

	23
	Стійка для фонів з характеристиками/ Stand for backgrounds with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Висота, см: 140-250

Ширина, см: 120-310

Діаметр перекладини, см: 3,3

Матеріал: алюміній
	Height, cm: 140-250

Width, cm: 120-310

Crossbar diameter, cm: 3.3

Material: aluminum
	
	
	
	
	

	24
	Безшовний фон для фото/відеозйомки з характеристиками/ Seamless background for photo/ video shooting with specifications:
	шт/

pcs
	3
	
	
	

	
	Колір: чорний, білий, сірий

Матеріал: міцний і зносостійкий вініл (цілісне полотно, краї якого прострочено щільною подвійний нейлонової ниткою).

Поверхня - матова.

* має підходити для стійки для фонів пункт 23 цієї таблиці
	Color: black, white, gray

Material: sturdy and durable vinyl (integrated canvas, the edges of which expired double thick nylon thread).

The surface is matte.

* should fit for a Stand for backgrounds line item 23 of this table
	
	
	
	
	

	Разом, UAH/ Subtotal, грн.:
	

	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ calendar days/ календарних днів

Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ years/років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair/ Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:

_________Yes (according to the warranty certificate)/ Так (визначається у гарантійному талоні) 

_________No (specify location of a service center)/ Ні (вкажіть розташування сервісного центру)
The prices quoted above remain fixed for the next sixty (60) days:/ Ціни надані зверху залишаються незмінними протягом наступних шістдесяти (60) днів:   _________Yes/ Так
           _________No/ Ні

In the Technical Volume, all offers should include information for at least three (3) client references for recently-supplied services/goods of similar technical scope and/or capacity. The information supplied must include: a) The name, address, contact person, e-mail and current phone number of the organization for which services/goods were performed/ У Технічній частині усі пропозиції повинні включати інформацію про щонайменше трьох (3) клієнтів-рекомендантів, яким нещодавно надавались послуги/товари подібного технічного характеру та/або об'єму. Представлена інформація повинна включати: а) Назву, адресу, контактну особу, електронну пошту та актуальний номер телефону організації, якій надавалися послуги/товари.

Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues) on the request of Chemonics / Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат походження товару, відповідності, каталог товару) на запит Кімонікс.
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