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	Section 2: Offer Checklist
To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

□ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)

□ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format)

□ Federal Funding Accountability And Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 5 for questionnaire)
□ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details)
Section 3: Specifications and Technical Requirements

Please see the table below.
Section 4: Offer Cover Letter
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:

To: USAID Democratic Governance East Activity Program (DG-East) in Ukraine 
Reference:  RFQ № DGE-02-G-SEV038
To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.
Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:

· We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or DG-East; project staff members;
· We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and
· The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
· All information in our proposal and all supporting documentation is authentic and accurate.
· We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.

Authorized Signature: 




Name and Title of Signatory: 



Date: 






Company Name: 




Company Address: 




Company Telephone and Website: 


Company Registration or Taxpayer ID Number:
Company DUNS #: 




Does the company have an active bank account (Yes/No)? 





Official name associated with bank account (for payment): 





Section 5: Federal Funding Accountability And Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire
If the offeror is selected for an award valued at $30,000 or above, and is not exempted based on a negative response to Section 3(a) below, any first-tier subaward to the organization may be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparency Acts of 2006 and 2008. Therefore, in accordance with FAR 52.240-10 and 2CFR Part170, if the offeror positively certifies below in Sections 3.a and 3.b and negatively certifies in Sections 3.c and 3.d, the offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance with the regulations, the names and total compensation of the organization’s five most highly compensated executives. By submitting this quotation, the offeror agrees to comply with this requirement as applicable if selected for a subaward.
In accordance with those Acts and to determine applicable reporting requirements, Company Name certifies as follows:

a) In the previous tax year, was your company’s gross income from all sources above $300,000?   
 No Yes 
b) In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business or organization (the legal entity to which the DUNS number belongs) receive (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements?: 

 No
 Yes 
c) Does the public have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the DUNS number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986? (FFATA § 2(b)(1)): 

 No 
 Yes 
d) Does your business or organization maintain an active registration in the System for Award Management (www.SAM.gov)?

 No     
 Yes 
I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my knowledge.

Authorized Signature: 





Name and Title of Signatory: 



Date: 







	


Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

 Section 3: Specifications and Technical Requirements
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./
The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics. 


Лот №1 з 2/ Lot #1 from 2 - Обладнання для фото/відео зйомки та додаткові аксесуари/ Equipment for photo/video shooting and additional accessories 

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

	Пункт/
Line Item 
	Опис та технічні характеристики / 

Description and Specifications
	Одиниця виміру/ 

UOM
	Кількість одиниць/

Quantity 
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/ 

Items and Specifications Offered
	Ціна за од., грн./ Unit Price, UAH
	Всього, грн./ Total Price, UAH

	1
	Постійне світло Falcon LED-256 або еквівалент з технічними характеристиками  / Constant light Falcon LED-256 or equal with specifiactions:
	шт/

pcs
	12
	
	
	

	
	Потужність 150 w (еквівалент 900 Вт)

Колір. темп-ра 5500K

Кут освітлення 90 °

Яскравість 12000 Lux / 0.5 m; 3480 Lux / 1m; 970 Lux / 2 m

Розміри 59 x 32 x 7 cm

Комплектація:

Освітлювач LP-256: 1 шт

Світлодіодна лампа 25W: 6 шт

Кріплення для установки на стійку: 1 шт.

Вбудовані шторки: 1 комплект.

Сумка для зберігання: 1 шт.

Кабель живлення: 1 шт
	Power 150 w (equivalent to 900 W)

Colour. temperature 5500K

Lighting angle 90 °

Brightness 12000 Lux / 0.5 m; 3480 Lux / 1m; 970 Lux / 2 m

Dimensions 59 x 32 x 7 cm
Unit set:

Lighter LP-256: 1 pc

25W LED lamp: 6 pcs

Rack mount: 1 pc.

Built-in curtains: 1 set.

Storage bag: 1 pc.

Power cable: 1 pc
	
	
	
	
	

	2
	 Постійне світло Falcon LED Fresnel 50W або еквівалент з характеристиками / Constant light Falcon LED Fresnel 50W or equal with specifications:
	шт/

pcs
	8
	
	
	

	
	Колірна температура: 3000-5600K

Індекс передачі кольору (CRI): Ra> 97

Вихідна потужність: 50 Вт

Кут освітлення: 12 ~ 51 градусів

Регулювання потужності: 0 ~ 100 бесступенчатая

Метод управління: Сенсорний екран

Напруга: адаптер змінного струму (DC-15V 5A)

Яскравість LUX (Flood): 0.5M: 8870, 1M: 2170, 2M: 550,3M: 269,5M: 121

Яскравість LUX (Focus): 0.5M: 37000,1M: 12000,2M: 3120,3M: 1390,5M: 589

Вага нетто: 1.65kg
Комплектація Постійний світло Falcon LED френеля 50W:

1 х Осветитель

1 х Блок управління

1 х адаптер

1 х адаптер Line

1 х Дифузор

1 х Тубус

1 х Стільники

2 х Шторки

4 х Кольорові фільтри
	Color Temperature: 3000-5600K

Color Rendering Index (CRI): Ra> 97

Output Power: 50 W

Lighting angle: 12 ~ 51 degrees

Power adjustment: 0 ~ 100 stepless
Control Method: Touch Screen

Voltage: AC adapter (DC-15V 5A)

Brightness LUX (Flood): 0.5M: 8870, 1M: 2170, 2M: 550.3M: 269.5M: 121

Brightness LUX (Focus): 0.5M: 37000.1M: 12000.2M: 3120.3M: 1390.5M: 589

Net Weight: 1.65kg

Unit set Constant Light Falcon LED Fresnel 50W:

1 x Illuminator

1 x Control Unit

1 x adapter

1 x Line adapter

1 x Diffuser

1 x Tube

1 x Honeycomb

2 x Curtains

4 x Color filters
	
	
	
	
	

	3
	Радіосистема Sennheiser EW100-ENG G4 або еквівалент з технічними характеристиками:/ Radiosystem Sennheiser EW100-ENG G4 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Спрямованість: всеспрямовані

Призначення: Петличні

Діапазон частот: 25 - 18000 Гц

Комплектація:
 компактний накамерний приймач EK 100 G4;

компактний натільний передавач SK 100 G4;

компактний підключається передавач SKP 100 G4;

петлічний мікрофон ME 2-II з кліпсою;

6 батареї формату AA;

накамерний адаптер CA 2;

інструментальний кабель CL 1 з аудіоштекерамі 3.5 мм;

небалансний лінійний кабель CL 100 (3-pin XLR-M на 3.5 мм);
	Directionality: omnidirectional

Application: lav mic

Frequency range: 25 - 18000 Hz

Unit set:
compact on-camera receiver EK 100 G4;
compact body transmitter SK 100 G4;
compact plug-in transmitter SKP 100 G4;
lapel microphone ME 2-II with clip;

6 AA batteries;

on-camera adapter CA 2;

CL 1 instrument cable with 3.5 mm audio plugs;

unbalanced linear cable CL 100 (3-pin XLR-M to 3.5 mm);
	
	
	
	
	

	4
	Радіосистема Sennheiser EW112-P G4 або еквівалент з технічними характеристиками: / Radiosystem Sennheiser EW112-P G4 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Спрямованість: всеспрямовані

Призначення: Петличні

Діапазон частот: 25 - 18000 Гц

Комплектація:

 компактний накамерний приймач EK 100 G4;

компактний натільний передавач SK 100 G4;

петлічний мікрофон ME 2-II з кліпсою;

4 батареї формату AA;

накамерний адаптер CA 2;

інструментальний кабель CL 1 з аудіоштекерамі 3.5 мм;

небалансний лінійний кабель CL 100 (3-pin XLR-M на 3.5 мм);
	Directionality: omnidirectional

Application: lav mic

Frequency range: 25 - 18000 Hz

Unit set:

compact on-camera receiver EK 100 G4;
compact body transmitter SK 100 G4;
lapel microphone ME 2-II with clip;

4 AA batteries;

on-camera adapter CA 2;

CL 1 instrument cable with 3.5 mm audio plugs;

unbalanced linear cable CL 100 (3-pin XLR-M to 3.5 mm);
	
	
	
	
	

	5
	Вітрозахист для пітличного мікрофона L 30 х 21 х 8 мм  /
 Wind protection for lapel microphone  L 30 х 21 х 8 мм 
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Мікрофон Sennheiser E 845-S або еквівалент з технічними характеристиками / Microphone Sennheiser E 845-S or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	
	

	
	Спрямованість: суперкардіоїдна

Відтворення частоти, Гц 40-16000

Чувствит. при частоті f = 1 кГц і вхідному опору. Rвх = 1 кОм, mv/ pa 3

Номінальний опір, Ом 200
	Directivity: supercardioid

The reproduced frequencies, Hz 40-16000

Feels. at a frequency f = 1 kHz and input resistance. rin = 1 kOhm, mv / pa 3

Nominal resistance, Ohm 200
	
	
	
	
	

	7


	Відеокамера SONY HXR-NX5R + ECM-XM1 або еквівалент з технічними характеристиками:/ Videocamera SONY HXR-NX5R + ECM-XM1 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Сенсор 3 х 1 / 2,8 "Exmor CMOS

 Об'єктив Вбудований ширококутний 20x G-об'єктив

 Число пікселів 2,07 МП

 Фокусна відстань від 4.1 до 82 мм

 Діафрагма від F / 1.6 до F / 11

 Діаметр фільтра 72 мм

 Мінімальна освітленість 1,2 люкс при витримці 1/30

 Інтерфейси Відео роз'єми:

 1 x BNC (3G-SDI) вихід;

 1 x HDMI вихід;

 1 x BNC (композитний) вихід;

 Аудіо роз'єм:

 2 x 3-контактних XLR входу;

 1 x 3,5 мм вихід;

 1 x 3,5 мм стерео вихід;

 Інші роз'єми:

 1 х 3,5 мм LANC вхід;

 1 х Micro USB вихід;

 Формат запису (відео):

 XAVC S HD: MPEG4-AVC / H264 4: 2: 0 Long profile;

 AVCHD: сумісність з форматами MPEG-4 AVC / H.264 AVCHD 2.0;

 Формат запису (звук):

 XAVC S HD: лінійна ІКМ, 2 канали, 16 біт, 48 кГц;

 AVCHD: лінійна ІКМ, 2 канали, 16 біт, 48 кГц / Dolby Digital, 2 канали, 16 біт, 48 кГц;

 DV: лінійна ІКМ (2 канали, 16 біт, 48 кГц);

 Частота кадрів при записі:

 XAVC S (1920 x 1080) при 50p, 25p, 50 Мбіт / с або при 59,94p, 29,97p, 23,98p, 50 Мбіт / с;

 AVCHD (1920 x 1080) при 50p або 59,94p, режим PS (28 Мбіт / с);

 AVCHD (1920 x 1080) при 50i / 25p або при 59,94i / 29,97p / 23,98p, режим FX (24 Мбіт / с), режим FH (17 Мбіт / с);

 AVCHD (1440 x 1080) при 50i або 59,94i, режим HQ (9 Мбіт / с), режим LP (5 Мбіт / с);

 AVCHD (1280 x 720) при 50p або 59,94p, режим FX (24 Мбіт / с), режим FH (17 Мбіт / с), режим HQ (9 Мбіт / с)

 DV (720 x 576) при 50i або 59,94i, 25 Мбіт / с;

 Тип носія 1 х слот для карт пам'яті SDXC / Memory Stick PRO Duo;

 1 х слот для карт пам'яті SDXC;

 Дисплей LCD 3,5 "(1,560,000 точок)

 Бездротові технології 2,4 ГГц Wi-Fi
Комплектація:
Зарядний пристрій BC-L1  - 1

Бленда зі шторкою об'єктива - 1

Великий наглазник - 1

Кришка черевика - 1

USB-кабель - 1

Дифузор для відеоосветітеля - 1

Акумуляторна батарея (NP-F770) - 1

Мережевий адаптер (AC-L100C) - 1

Шнур живлення (мережевий шнур) - 1

Бездротовий пульт дистанційного керування (RMT-845) - 1

Літієва батарея (CR2025, для бездротового пульта ДУ) - 1, попередньо встановлена в бездротовому пульті ДУ

Набір роз'ємів для аксесуарів - 1
	Sensor 3 x 1/2, 8 " Exmor CMOS

Lens Built-in wide-angle 20x G-lens

Number of pixels 2.07 MP

Focal length from 4.1 to 82 mm

Aperture from F / 1.6 to F / 11

Filter diameter 72 mm

Minimum illumination 1.2 Lux at 1/30 shutter speed

Interfaces Video connectors:

1 x BNC (3G-SDI) output;

1 x HDMI output;

1 x BNC (composite) output;

Audio connector:

2 x 3-pin XLR inputs;

1 x 3.5 mm output ;

1 x 3.5 mm stereo output;

Other connectors:

1 x 3.5 mm LANC input;

1 x Micro USB output;

Recording format (video):

XAVC S HD: MPEG4-AVC/H264 4:2:0 Long profile;

AVCHD: compatible with MPEG-4 AVC/h formats.264 AVCHD 2.0;

Recording format (audio):

XAVC s HD: linear PCM, 2 channels, 16 bit, 48 kHz;

AVCHD: linear PCM, 2 channels, 16 bit, 48 kHz/Dolby Digital, 2 channels, 16 bit, 48 kHz;

DV: linear PCM (2 channels, 16 bit, 48 kHz);

Frame rate when recording:

XAVC S (1920 x 1080) at 50p, 25p, 50 Mbps or at 59.94 p, 29.97 p, 23.98 p, 50 Mbps;

AVCHD (1920 x 1080) at 50p or 59.94 p, PS mode (28 Mbit / s);

AVCHD (1920 x 1080) at 50i/25p or at 59.94 i/29.97 p/23.98 p, FX mode (24 Mbit / s), FH mode (17 Mbit / s);

AVCHD (1440 x 1080) at 50i or 59.94 i, HQ mode (9 Mbit/s), LP mode (5 Mbit/ s);

AVCHD (1280 x 720) at 50p or 59.94 p, FX mode (24 Mbps), FH mode (17 Mbps), HQ mode (9 Mbps)

DV (720 x 576) at 50i or 59.94 i, 25 Mbit / s;

Media type 1 x slot for memory cards SDXC/Memory Stick PRO Duo;

1 x SDXC memory card slot;

3.5" LCD display (1,560,000 dots)

2.4 GHz Wi-Fi wireless technology
Unit set:
Battery Charger BC-L1  - 1

Lens Hood  - 1

Large Eyecup - 1

Shoe cover - 1

USB cable  - 1

Diffuser for video light - 1

Battery Pack (NP-F770) - 1

Mains Power Adapter (AC-L100C) - 1

Power Cord (Power Cord) - 1

Wireless Remote Control (RMT-845) – 1
Lithium battery (CR2025, for wireless remote control) - 1, preinstalled in the wireless remote control
Set of connectors for accessories - 1
	
	
	
	
	

	8
	Фотоапарат PANASONIC DC-G90 Body (DC-G90EE-K) або еквівалент з технічними характеристиками / Camera PANASONIC DC-G90 Body (DC-G90EE-K) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	3
	
	
	

	
	Тип фотокамер: Системний

Стабілізація: оптична

Тип матриці: Live MOS (LMOS)

Розмір матриці: 4/3 "

Загальна кількість пікселів: 21.77 Mрх

Число ефективних пікселів: 20.3 Mpx
Співвідношення сторін: 3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1

Тип кольорового фільтра: основні кольори

Захист від пилу: ультразвуковий хвильовий фільтр

Витримка: 1/4000 - 60 з

Режими виміру експозиції: матричний, центрально, точковий

Фіксація автоекспозиції: є

Еквівалентна чутливість ISO: 100 - 25600

Автоспуск: 10 с, 3 с, 2 з

Покадровая зйомка: є

Максимальний розмір фотографії: 5184 x 3888

Формат запису знімків: JPEG, RAW
Запис відео: 3840 x 2160, 30 кадр. / С

Тип карт пам'яті: SD / SDHC / SDXC
Бездротовий зв'язок: Bluetooth, Wi-Fi
Інтерфейси: HDMI, USB, вхід для мікрофона
	Camera Type: System

Stabilization: Optical

Matrix Type: Live MOS (LMOS)

Matrix Size: 4/3 "

Total number of pixels: 21.77 Mpx

Effective Pixels: 20.3 Mpx

Aspect Ratio: 3: 2, 4: 3, 16: 9, 1: 1
Color Filter Type: Primary Colors
Dust protection: ultrasonic wave filter
Shutter speed: 1/4000 - 60 s

Metering modes: dot matrix, center-weighted, spot

AE lock: yes

Equivalent ISO sensitivity: 100 – 25600
Self-timer: 10 s, 3 s, 2 s

Single shot: yes

Maximum image size: 5184 x 3888
Image Recording Format: JPEG, RAW

Video Recording: 3840 x 2160, 30 fps

Memory Card Type: SD / SDHC / SDXC

Wireless Connectivity: Bluetooth, Wi-Fi
Interfaces: HDMI, USB, microphone in
	
	
	
	
	

	9
	Фотоапарат PANASONIC DC-G90 + 12-60mm (DC-G90MEE-K) або еквівалент з технічними характеристиками / Camera PANASONIC DC-G90 + 12-60mm (DC-G90MEE-K) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип фотокамер Системний

стабілізація оптична

Тип матриці Live MOS (LMOS)

Розмір матриці 4/3 "

Загальна кількість пікселів 21.77 Mрх

Число ефективних пікселів 20.3 Mpx

Співвідношення сторін 16: 9, 3: 2, 1: 1, 4: 3

Захист від пилу ультразвуковий хвильовий фільтр

Комплектація фотоапарата з об'єктивом (Kit)

Об'єктиви в комплекті LUMIX G VARIO 12-60 mm

Мінімальна фокусна відстань 12 мм (35мм еквівалент: 24мм)

Максимальна фокусна відстань 60 мм (35мм еквівалент: 120мм)

Максимальна діафрагма f / 3.5-5.6

Витримка 1/4000 - 60 з

Еквівалентна чутливість ISO 100 - 25600

Автопортрет 2 с, 10 с, 3 з

Покадровая зйомка є

Максимальний розмір фотографії 5184 x 3888

Формат запису знімків JPEG, RAW

Запис відео 3840 x 2160, 30 кадр. / С

Тип видошукача гібридний

Поле зору 100%

Корекція діоптрій від -4.0 до +4.0

Розмір ЖК-екрану 3 "

Спалах вбудована + башмак

Тип карт пам'яті SD / SDHC / SDXC

Бездротовий зв'язок Wi-Fi, Bluetooth

Інтерфейси вхід для мікрофона, HDMI, USB
	Camera Type System

Optical stabilization

Type of matrix Live MOS (LMOS)

Matrix Size 4/3 "

Total number of pixels 21.77 Mpx

The number of effective pixels 20.3 Mpx

Aspect ratio 16: 9, 3: 2, 1: 1, 4: 3

Dust protection ultrasonic wave filter

Package Contents of the Camera with a Lens (Kit)

Lenses included LUMIX G VARIO 12-60 mm

Minimum focal length 12 mm (35mm equivalent: 24mm)

Maximum focal length 60 mm (35mm equivalent: 120mm)

Maximum Aperture f / 3.5-5.6

Shutter speed 1/4000 - 60 s

Equivalent sensitivity ISO 100 - 25600

Self-timer 2 s, 10 s, 3 s

There is a frame-by-frame shooting

Maximum image size 5184 x 3888

Recording format JPEG, RAW

Video recording 3840 x 2160, 30 fps

Viewfinder Hybrid Type

100% field of view

Diopter correction from -4.0 to +4.0

3 "LCD Screen Size

Built-in flash + shoe

Type of memory card SD / SDHC / SDXC

Wireless Wi-Fi, Bluetooth

Interfaces input for microphone, HDMI, USB
	
	
	
	
	

	10
	Об’єктив Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S. (H-FSA45200E)  або еквівалент з технічними характеристиками / Panasonic LUMIX G VARIO 45-200mm F4.0-5.6 II POWER O.I.S. (H-FSA45200E) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Конструкція 16/13

Мінімальна дистанція фокусування 1м

Кут огляду 27 ° - 6.2 °

Збільшення 0.19x

Діаметр різьблення для фільтрів 52 мм

Габарити (діаметр х довжина) 70x100 мм

Тип об'єктива: Телеоб'єктив

Фокусна відстань 45 - 200 мм

стабілізатор зображення
	Construction 16/13

Minimum focusing distance 1 m

Viewing angle 27 ° - 6.2 °

0.19x magnification

Thread diameter for filters 52 mm

Dimensions (diameter x length) 70 x 100 mm

Lens Type: Telephoto Lens

Focal length 45 - 200 mm

Image stabilizer
	
	
	
	
	

	11
	Об’єктив Panasonic LUMIX G 42.5mm f/1.7 ASPH. POWER O.I.S (H-HS043E-K) або еквівалент з технічними характеристиками / Panasonic LUMIX G 42.5mm f/1.7 ASPH. POWER O.I.S (H-HS043E-K) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	3
	
	
	

	
	Конструкція 10/8

Мінімальна дистанція фокусування 0.31 м

Мінімальна діафрагма ф / 22

Діаметр різьблення для фільтрів 37 мм

Габарити (діаметр х довжина) 55 x 50 мм

Байонет (кріплення) Micro 4/3

Фокусна відстань 42.5 мм

Сабілізатор зображення
	Construction 10/8

Closest focusing distance 0.31 m

Minimum aperture f / 22

Thread diameter for filters 37 mm

Dimensions (diameter x length) 55 x 50 mm

Mount  Micro 4/3

Focal Length 42.5 mm

Image stabilizer
	
	
	
	
	

	12
	Об’єктив Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. (H-HSA12035E) або еквівалент з технічними характеристиками / Panasonic Lumix G X Vario 12-35mm f/2.8 II ASPH. POWER O.I.S. (H-HSA12035E) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Конструкція 14/9

Збільшення 0.17x

Діаметр різьблення для фільтрів 58 мм

Габарити (діаметр х довжина) 67.6 x 73.8 мм

Фокусна відстань 12 - 35 мм

Стабілізатор зображення
	Construction 14/9

0.17x magnification

Thread diameter for filters 58 mm

Dimensions (diameter x length) 67.6 x 73.8 mm

Focal length 12 - 35 mm

Image stabilizer
	
	
	
	
	

	13


	Об’єктив Panasonic Micro 4/3 Lens 14-140mm F3.5-5.6 (H-FS14140E9K) або еквівалент з технічними характеристиками / Panasonic Micro 4/3 Lens 14-140mm F3.5-5.6 (H-FS14140E9K) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Конструкція: 14 елементів, об'єднаних в 12 груп (3 асферичні лінзи, 2 лінзи з наднизькою дисперсією), 7 пелюсток діафрагми
Мінімальна дистанція фокусування: 0.3 м (на фокусних відстанях 14-21 мм), 0.5 м (на фокусних відстанях 22-140 мм)

Кут огляду 75 ° (Ш) - 8.8 ° (Т)

Мінімальна діафрагма ф / 22

Збільшення 0.25х / 0.50x (в еквіваленті 35 мм камери)

Діаметр різьблення для фільтрів 58 мм

додатково:

Внутрішній привід фокусування

Швидкісний кроковий мотор для тихої фокусування

Габарити (діаметр х довжина) 67 х 75 мм

Тип об'єктива Телеоб'єктив

Байонет (кріплення) Мікро 4/3

Фокусна відстань 14-140 мм (28-280 мм в еквіваленті 35 мм камери)

Діафрагма ф / 3.5-5.6

Стабілізатор зображення
	Design: 14 elements combined in 12 groups (3 aspherical lenses, 2 ultra-low dispersion lenses), 7 aperture blades

Minimum focusing distance: 0.3 m (at focal lengths 14-21 mm), 0.5 m (at focal lengths 22-140 mm)

Viewing angle 75 ° (W) - 8.8 ° (T)

Minimum aperture f / 22

Magnification 0.25x / 0.50x (equivalent to 35 mm camera)

Thread diameter for filters 58 mm

Additionally:

Internal Focus Drive

High-speed stepper motor for quiet focusing

Dimensions (diameter x length) 67 x 75 mm

Lens Type Telephoto Lens

Bayonet (mount) Micro 4/3

Focal length 14-140 mm (28-280 mm equivalent to 35 mm camera)

Aperture f / 3.5-5.6

Image stabilizer
	
	
	
	
	

	14
	Фотоспалах Panasonic DMW-FL360 (DMW-FL360E) або еквівалент з технічними характеристиками / Flash light Panasonic DMW-FL360 (DMW-FL360E) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип спалаху звичайна

Провідне число 36

Кількість ламп 1

Сумісні камери Panasonic
Поворотна головка да

Режими синхронізації На коротких витягах

Тип елементів живлення 2xАА

Підтримка режимів ТТЛ
	Flash Type: Normal

Guide number 36

Number of lamps 1

Compatible Panasonic Cameras

Swivel head yes

Short Shutter Sync Modes

Type of batteries 2xАА

TTL modes support
	
	
	
	
	

	15
	Фото рюкзак PULUZ  PU5011H (QIPR5875)  або еквівалент з технічними характеристиками / Photobagpack PULUZ  PU5011H (QIPR5875) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Тип: рюкзак для фото відео техніки

Колір: серийМатеріал: Polyester (water repellant)

Відділення для ноутбука або планшета: є (до 15,6 ")

Кріплення для штатива: є

Відділення для речей: Немає

Дощовик: є

Розмір зовнішній: 43 x 19,5 x 30 см

Розмір основного відділення: 41 x 17 x 28 см
	Type: backpack for photo video equipment

Material: Polyester (water repellant)

Compartment for laptop or tablet: yes (up to 15.6 ")

Tripod mount: yes

Compartment for things: No

Raincoat

External Size: 43 x 19.5 x 30 cm

Main compartment size: 41 x 17 x 28 cm
	
	
	
	
	

	16
	Панорамна камера GoPro Fusion або еквівалент з технічними характеристиками:/ GoPro Fusion or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Серія Fusion

Матриця 18 Мп

Батарея в максимальному режимі зйомки (в хвилинах) 90 хв

циклічна запис

Карта пам'яті microSD Class 10 або UHS-1 до 128ГБ

Time lapse

Фото RAW, HDR

Роз'єми USB-C, HDMI

Відео • 5,2K: 30 fps відео 360

4K: 60, 25 fps широкий кут огляду

• 1080 240, 25 fps широкий кут огляду

• 4K: 30, 25 fps широкий кут огляду

• 2.7K: 48 fps широкий, середній, лінійний кут огляду; 30, 25, 24 fps ультраширокий, широкий, середній, лінійний кут огляду

• 2.7K SuperView

• 2.7K 4: 3: 30, 25 fps широкий кут огляду

• 1440p: 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps широкий кут огляду

• 1080p: 90 fps широкий кут огляду; 60, 50 fps SuperView, широкий, лінійний кут огляду; 30, 25, 24 fps SuperView, широкий, лінійний, вузький кут огляду

• 1080p SuperView

• 960p: 100, 60, 50, 30, 25 fps широкий кут огляду

• 720p: 120 fps широкий кут огляду; 60, 50, 30, 25 fps SuperView, широкий, середній, кут огляду

• 720p SuperView

шумозаглушення вітру

стабілізація трехосевой

GPS

Вологозахист без боксу

Підключення Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Додаткові можливості QuickStories
	Fusion Series

Matrix 18 MP

Battery in maximum shooting mode (in minutes) 90 min

Loop recording

MicroSD Class 10 or UHS-1 memory card up to 128GB

Time lapse

Photo RAW, HDR

USB-C, HDMI

Video • 5.2K: 30 fps 360 video

4K: 60, 25 fps wide viewing angle

• 1080: 240, 25 fps wide viewing angle

• 4K: 30, 25 fps wide viewing angle

• 2.7K: 48 fps wide, medium, linear viewing angle; 30, 25, 24 fps ultra-wide, wide, medium, linear viewing angle

• 2.7K SuperView

• 2.7K 4: 3: 30, 25 fps wide viewing angle

• 1440p: 60, 50, 48, 30, 25, 24 fps wide viewing angle

• 1080p: 90 fps wide viewing angle; 60, 50 fps SuperView, wide, linear viewing angle; 30, 25, 24 fps SuperView, wide, linear, narrow viewing angle

• 1080p SuperView

• 960p: 100, 60, 50, 30, 25 fps wide viewing angle

• 720p: 120 fps wide viewing angle; 60, 50, 30, 25 fps SuperView, wide, medium, viewing angle

• 720p SuperView

Wind noise reduction

Three-axis stabilization

GPS

Moisture protection without boxing

Connect Wi-Fi, Bluetooth, GPS

Additional QuickStories Features
	
	
	
	
	

	17
	Телескопічний монопод-штатив GoPro Fusion Grip або еквівалент з технічними характеристиками:/ GoPro Fusion Grip or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	18
	Трипод (до фото та відео камери) Tripod Miliboo MTT603A або еквівалент з технічними характеристиками:/ Tripod Miliboo MTT603A or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Кількість секцій: 3

Матеріал: Алюміній

Макс. навантаження штатива: 10 кг

Макс. висота: 187,6 см

Мін. висота: 64,5 см

Довжина в складеному вигляді: 84 см

Вага штатива: 4,9 кг

Установча площину: 75 мм

Максимальне навантаження головки: 8 кг

Кут регулювання: обертання на 360 °, нахил + 90 ° / -70 °

Вага головки: 1,3 кг

Висота головки: 22,5 см
	Number of sections: 3

Material: Aluminum

Max. tripod load: 10 kg

Max. height: 187.6 cm

Min height: 64.5 cm

Folded Length: 84 cm

Tripod weight: 4.9 kg

Installation plane: 75 mm

Maximum head load: 8 kg
Adjustment angle: 360 ° rotation, tilt + 90 ° / -70 °
Head weight: 1.3 kg
Head height: 22.5 cm
	
	
	
	
	

	19
	Трипод Arsenal ARS-2600 або еквівалент з технічними характеристиками:/ Tripod Arsenal ARS-2600 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Максимальна висота: 2,6 м

Мінімальна висота: 1,13 м

Максимальне навантаження: 6 кг

Вага стійки: 2,16 кг
	Maximum height: 2.6 m

Minimum height: 1.13 m

Maximum load: 6 kg

Weight: 2.16 kg
	
	
	
	
	

	20
	Трипод Miliboo MUFA або еквівалент з технічними характеристиками:/ Tripod Miliboo MUFA or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Секції: 4

Матеріал: Алюміній

Затискачі: Twist lock

Навантаження: до 10 кг

Максимальна висота: 147 см

Мінімальна висота: 53 см

Вага: 2,08 кг

Довжина в складеному стані: 42 см

Головка: рідинна MUF
	Sections: 4

Material: Aluminum

Clips: Twist lock

Load: up to 10 kg

Maximum height: 147 cm

Minimum height: 53 cm

Weight: 2.08 kg

Folded Length: 42 cm

Head: MUF
	
	
	
	
	

	21
	Монопод (KIT) Benro A38TDS2 або еквівалент з технічними характеристиками:/ Monopod  (KIT) Benro A38TDS2 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Вага 1,25 кг

Максимальне навантаження 2,5 кг

Тип штативної головки відео

Максимальна висота 1750 мм

Мінімальна висота 665 мм

У складеному стані, 525 мм
	Weight 1.25 kg

Maximum load 2.5 kg

Type of tripod head video

Maximum height 1750 mm

Minimum height 665 mm

Folded, 525 mm
	
	
	
	
	

	22
	Стедікам DJI Ronin-SC Pro Combo або еквівалент з технічними характеристиками:/ Steadicam DJI Ronin-SC Pro Combo or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Час роботи 11 год

Діапазон робочих температур -20 ° - 45 ° C
Ємність батареї 2450 мАг

Інтерфейси Блуетоотн 5.0; USB-C
Максимальна вага камери ≤ 2.0 кг

маса:

Кардан: прибл. 830 г; BG18 ручка: прибл. 258 г; Штатив: прибл. 160 г

Робочий діапазон кутів обертання:

Регулювання осі панорамування: 180 ° / с Управління віссю нахилу: 180 ° / с Управління віссю крену: 180 ° / с

розміри:

У складеному вигляді: 220 × 200 × 75 мм В розкладеному вигляді: 370 × 165 × 150 мм
Енергія батареї 17,64 Втч
	11 hours

Operating Temperature Range -20 ° -     45 ° C

2450 mAh battery capacity

Interfaces Bluetooth 5.0; USB-C

Maximum chamber weight ≤ 2.0 kg

Weight:

Cardan: Approx. 830 g; BG18 pen: approx. 258 g; Tripod: Approx. 160 g

Working range of rotation angles:

Pan axis adjustment: 180 ° / s Tilt axis control: 180 °  Roll axis control: 180 ° 

Dimensions:

Folded: 220 × 200 × 75 mm Unfolded: 370 × 165 × 150 mm

Battery Energy 17.64 Wh
	
	
	
	
	

	23
	Журавель студійний Weifeng W501 або еквівалент з технічними характеристиками:/ Crane Studio Weifeng W501 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Максимальне навантаження 5 кг;

Максимальна висота 3,7 м;

Мінімальна висота 1,14м;

Складена висота 1210мм;

Макс. діаметр центральної штанги 34.5мм;

Вага: 8 кг.
	Maximum load 5kg;

Maximum height 3,7m;

Minimum height 1,14m;

Folded height 1210mm;

Max. diameter of the central bar 34.5mm;

Weight: 8kg.
	
	
	
	
	

	24
	Квадрокоптер DJI Mavic 2 Pro W501 або еквівалент з технічними характеристиками / Quadrocopter DJI Mavic 2 Pro or equal with specifications
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	Батарея DJI Mavic 2 Part2 Intelligent Flight Battery  або еквівалент з технічними характеристиками / DJI Mavic 2 Part2 Intelligent Flight Battery  or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип батареї - LiPo 4S;

Ємність - 3850 мАг;

Енергоємність - 59.29 Вт / год;

Напруга - 15.4 В;

Макс. зарядна напруга - 17.6 В;

Температура зарядки - -10 ~ 60 ℃;

Температура розрядки - 5 ~ 40 ℃;
	Battery Type - LiPo 4S;

Capacity - 3850 mAh;

Energy intensity - 59.29 W / h;

Voltage - 15.4 V;

Max. charging voltage - 17.6 V;

Charging temperature - -10 ~ 60 ℃;

Discharge temperature - 5 ~ 40 ℃;
	
	
	
	
	

	26
	Сумка до квадрокоптера DJI Mavic 2 Pro/Zoom/Enterprise SunnyLife M2-B138 або еквівалент з технічними характеристиками / Bag for quadcopter DJI Mavic 2 Pro/Zoom/Enterprise SunnyLife M2-B138 or equal with specifications
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	27
	Акумулятор Panasonic Eneloop AA 1900 8BP mAh NI-MH Slider (BK-3MCCE/8LE)B138 або еквівалент з технічними характеристиками / Battery Panasonic Eneloop AA 1900 8BP mAh NI-MH Slider (BK-3MCCE/8LE) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Типорозмір: АА

Електрохімічна система: ЛСД NiMH

Ємність акумулятора, мАг: 1900

Кількість в упаковці: 8

Напруга, В: 1,2
	Type rating: AA

Electrical system: LSD NiMH

Amount of the accumulator, mah: 1900

Quantity in packaging: 8

Friend, B: 1.2
	
	
	
	
	

	28
	Зарядний пристрій для акумуляторів АА/ААА Panasonic Advanced Charger (BQ-CC63E) або еквівалент з технічними характеристиками / Battery charger АА/ААА Panasonic Advanced Charger (BQ-CC63E) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Кількість слотів: 8

Типорозміри: AAA, АА

Струм зарядки: макс. 1200 мА, одночасно (всі канали) 500 мА

Підключення зарядки до мережі 220В
	8 Cells
Sizes: AAA, AA

Charging Current: Max. 1200 mA simultaneously (all channels) 500 mA

Connecting charging to a 220V network
	
	
	
	
	

	29
	Акумулятор Panasonic DMW-BLC12E/DMW-BLC12 або еквівалент з технічними характеристиками / Battery Panasonic DMW-BLC12E/DMW-BLC12 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Тип: Акумулятор

Призначення: для фотокамери

Сумісність:

Panasonic DMC-GH2, DMC-GH2Н, DMC-GH2HK, DMC-GH2K, DMC-GH2S

Технологія: Li-Ion (Li-Ion Polymer)

Напруга, В: 7,4
	Type: Battery

Purpose: for the camera

Compatibility:

Panasonic DMC-GH2, DMC-GH2H, DMC-GH2HK, DMC-GH2K, DMC-GH2S

Technology: Li-Ion (Li-Ion Polymer)

Voltage, V: 7.4
	
	
	
	
	

	30
	Акумулятор Sony NP-F960  LED - PowerPlant або еквівалент з технічними характеристиками / Battery Sony NP-F960  LED - PowerPlant or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Ємність: 6600mAh

Тип акумулятора: Li-ion

Напруга: 7.4V

Потужність: 48.8Wh
	Capacity: 6600mAh

Battery type: Li-ion

Voltage: 7.4V

Power: 48.8Wh
	
	
	
	
	

	31
	Акумулятор Sony NP-F960  LED - PowerPlant або еквівалент з технічними характеристиками / Battery Sony NP-F960  LED - PowerPlant or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Тип Акумулятор

Призначення для відеокамери

Сумісність Sony HDR-FX1000E, HDR-FX7E, HDR-FX1, DCR-VX2100E, DCR-VX2000E

Технологія Li-Ion

Напруга, В 7,2

Розміри, мм 38,2x59,5x55,6
	Type Battery

Purpose for videocamera
Compatible Sony HDR-FX1000E, HDR-FX7E, HDR-FX1, DCR-VX2100E, DCR-VX2000E

Li-ion technology

Voltage, 7.2

Dimensions, mm 38.2 x 59.5 x 55.6
	
	
	
	
	

	32
	Мікшерний пульт Behringer Xenyx X1204USB або еквівалент з технічними характеристиками / Mixing console Behringer Xenyx X1204USB or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип: Мікшерний пульт

Принцип дії: аналоговий

Загальна кількість каналів: 8

Моно: 4

Стерео: 2

Додаткові входи: вхід CD/Tape стерео RCA

Виходи:

навушники 6,3 мм, стереовихід на записуючий пристрій, вихід Ctrl Room стерео 6,3 мм, головний вихід стерео XLR

Еквалайзер:

3-х смуговий еквалайзер на кожному каналі

Посил на ефект/повернення:

+, 2 AUX-посили на кожному каналі: 1 перемикається pre / post fader і 1 фіксований post fader

USB інтерфейс
	Type: Mixing console

Principle of operation: analog

Total number of channels: 8

Mono: 4

Stereo: 2

Additional inputs: CD / Tape stereo RCA input

Outputs:

6.3mm headphones, stereo recorder output, 6.3mm Ctrl Room stereo output, XLR stereo main output

Equalizer:

3-band equalizer on each channel

Effect / return message:

+, 2 AUX messages on each channel: 1 pre / post fader switches and 1 fixed post fader

USB interface
	
	
	
	
	

	33
	Перетворювач сигналу Magewell Pro Convert HDMI TX або еквівалент з технічними характеристиками / Magewell Pro Convert HDMI TX or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Вхідний роз'єм HDMI x1

Формат на вході аж до 2048x1080 60fps

USB 2.0 для живлення і передачі даних

Мережевий інтерфейс 10/100/1000 Mbps Ethernet з підтримкою IEEE 802.3af PoE

Харчування DC + 5V на USB і PoE на Ethernet

PTZ інтерфейс Mini-DIN-8

NDI кодування аж до 2048x1080 60fps

Можливість оновлення прошивки.

LED індикатор Tally

Вихід Tally Lights

Слот для SD карти

1 / 4-20 монтажна пластина
	HDMI input x1

Input format up to 2048x1080 60fps

USB 2.0 for power and data transfer

10/100/1000 Mbps Ethernet network interface with IEEE 802.3af PoE support

Power DC + 5V to USB and PoE to Ethernet

PTZ interface Mini-DIN-8

NDI encoding up to 2048x1080 60fps

Ability to upgrade firmware.

LED indicator Tally

Tally Lights Out

SD card slot

1 / 4-20 mounting plate
	
	
	
	
	

	34
	Кодер Teradek VidiU Pro  або еквівалент з технічними характеристиками / Teradek VidiU Pro or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Відеовхід 1 х HDMI

Підтримувані вхідні дозволу 1080i 50 / 59.94 / 60

1080p 23,98 / 24/25/30, 720p 23,98 / 24/50 / 59,94 / 60 576i / р 480i / р

Якщо встановлено значення 16: 9:

Full HD: 1920 x 1080

HD: 1280 x 720

Високий: 960 x 540

Середній: 736 x 414

Низький: 480 x 270

Мобільний телефон: 360 x 200

Якщо встановлено значення 4: 3:

Full HD: 1440 x 1080

HD: 960 x 720

Високий: 720 x 540

Середній: 560 x 414

Низький: 368 x 270

Мобільний телефон: 272 x 200

Підтримувані відеобіти Full HD: 5,2 Мбіт / с

HD: 2,2 Мбіт / с

Високий: 1,4 Мбіт / с

Середній: 796 кб / с

Низький: 446 кб / с

Мобільний телефон: 273 kb / s

Підтримувані швидкості передачі аудіосигналу: 192 кбіт / с

Середній: 128 kb / s

Низький: 96 кб / с

Мобільний телефон: 48 kb / s

Стиснення відеокодеків: базовий / основний H.264

Бітова швидкість: від 250 кбіт / с до 5 Мбіт / с

Вбудований відеосканер і деинтерлейсер

Протокол потокового транспорту: RTMP

Інтеграція рівня API: Ustream, YouTube Live і новий Livestream

Звуковий стиск аудіо: AAC-LC

Вбудований аудіовхід, 2 канали

Аналогова лінія або мікрофон, 2 канали

Вихід для навушників

Інтерфейси OLED-дисплей з кнопками навігації джойстика

WebUI

Додаток VidiU для пристроїв iOS і Android

Вхідний порт USB 2.0

Включення і вимикання Bluetooth і скидання

Мережевий Ethernet: 10 / 100BASE-T

Wi-Fi: двохдіапазонний MIMO 802.11 a / b / g / n

Підтримка модему USB 3G / 4G / LTE

Споживана потужність постійного струму: 6-12 В

Внутрішня перезаряджається літієво-іонна батарея
	1 x HDMI video input

Supported Input Resolution 1080i 50 / 59.94 / 60

1080p 23.98 / 24/25/30, 720p 23.98 / 24/50 / 59.94 / 60 576i / p 480i / p

If set to 16: 9:

Full HD: 1920 x 1080

HD: 1280 x 720

High: 960 x 540

Medium: 736 x 414

Low: 480 x 270

Mobile Phone: 360 x 200

If set to 4: 3:

Full HD: 1440 x 1080

HD: 960 x 720

High: 720 x 540

Medium: 560 x 414

Low: 368 x 270

Mobile Phone: 272 x 200

Supported Full HD Video Bits: 5.2 Mbps

HD: 2.2 Mbps

High: 1.4 Mbps

Medium: 796 kb / s

Low: 446 kb / s

Mobile phone: 273 kb / s

Supported audio bit rates: 192 kbps

Average: 128 kb / s

Low: 96 kb / s

Mobile phone: 48 kb / s

Video Codec Compression: Basic / Basic H.264

Bit rate: 250 kbps to 5 Mbps

Built-in video scanner and deinterlacer

Stream Transport Protocol: RTMP

API Level Integration: Ustream, YouTube Live, and the New Livestream

Sound Compression Audio: AAC-LC

Built-in audio input, 2 channels

Analog line or microphone, 2 channels

Headphone output

Interfaces OLED display with joystick navigation buttons

Webui

VidiU app for iOS and Android devices

USB 2.0 input port

Turn Bluetooth on and off and reset

Network Ethernet: 10 / 100BASE-T

Wi-Fi: Dual Band MIMO 802.11 a / b / g / n

USB 3G / 4G / LTE Modem Support

DC Power Consumption: 6-12 V

Internal rechargeable lithium-ion battery
	
	
	
	
	

	35
	Лінійний кабель Sennheiser CL 1-N або еквівалент з технічними характеристиками / Line cable Sennheiser CL 1-N or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	
	Лінійний кабель для EK 100 і EK 500. Роз'єм 3.5 мм прямий-кутовий
	Line cable for EK 100 and EK 500. 3.5 mm straight-angled connector
	
	
	
	
	

	36
	 Світло на відеокамеру GolDragon JYLED-160T або еквівалент з технічними характеристиками / On camera light  GolDragon JYLED-160T or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Кількість діодів: 160

Індекс передачі кольору: 95+

Яскравість: 4000 Lux / м

Колірна температура 3200 / 5600К

Кут світлового пучка: 120 °

Потужність: 30Вт

Харчування: Акумулятор / мережу (7,4V / 12V)

Габарити: 200х120х48 мм
	Number of Diodes: 160

Color Rendering Index: 95+

Brightness: 4000 Lux / m

Color temperature: 3200 / 5600K

Beam Angle: 120 °

Power: 30W

Power Supply: Battery / Network (7.4V / 12V)

Dimensions: 200x120x48 mm
	
	
	
	
	

	37
	Підписка на 10 місяців на Storyblcoks (пакет Unlimitied Video) / 
10 month subscription Storyblcoks (Unlimitied Video pack)
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	38
	ПО Vimix Pro software / Vimix Pro software 
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Разом, UAH/ Subtotal, грн.:
	

	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ calendar days/ календарних днів

Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ years/років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair/ Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:

_________Yes (according to the warranty certificate)/ Так (визначається у гарантійному талоні) 

_________No (specify location of a service center)/ Ні (вкажіть розташування сервісного центру)
The prices quoted above remain fixed for the next sixty (60) days:/ Ціни надані зверху залишаються незмінними протягом наступних шістдесяти (60) днів:   _________Yes/ Так
           _________No/ Ні

In the Technical Volume, all offers should include information for at least three (3) client references for recently-supplied services/goods of similar technical scope and/or capacity. The information supplied must include: a) The name, address, contact person, e-mail and current phone number of the organization for which services/goods were performed/ У Технічній частині усі пропозиції повинні включати інформацію про щонайменше трьох (3) клієнтів-рекомендантів, яким нещодавно надавались послуги/товари подібного технічного характеру та/або об'єму. Представлена інформація повинна включати: а) Назву, адресу, контактну особу, електронну пошту та актуальний номер телефону організації, якій надавалися послуги/товари.

Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues) on the request of Chemonics / Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат походження товару, відповідності, каталог товару) на запит Кімонікс.
Лот №2 з 2/ Lot #2 from 2 – IT обладнання / IT equipment.

Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

	Пункт/
Line Item 
	Опис та технічні характеристики / 

Description and Specifications
	Одиниця виміру/ 

UOM
	Кількість одиниць/

Quantity 
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/ 

Items and Specifications Offered
	Ціна за од., грн./ Unit Price, UAH
	Всього, грн./ Total Price, UAH

	1
	ПО Adobe Creative Cloud / Adobe Creative Cloud software
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	PoE Switch TP-LINK T1500G-10PS або еквівалент з технічними характеристиками / PoE Switch TP-LINK T1500G-10PS or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Стандарти і протоколи IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q , IEEE 802.1x, IEEE 802.1p
Інтерфейс 8 портів RJ45 10/100/1000 Мбіт / с (Автоузгодження / авто-MDI / MDIX)

2 SFP-слоти

Середовище передачі даних 10BASE-T: неекранована кручена пара категорій 3, 4, 5 (максимум 100 м)

100BASE-TX / 1000Base-T: неекранована кручена пара категорій 5, 5e або вище (максимум 100 м)

Кількість вентиляторів Без вентилятора

Фізичний роз'єм замка No

Джерело живлення 100 ~ 240 В змінного струму, 50/60 Гц

Зовнішній адаптер живлення (48 В / 1.25 А)

Порти PoE (RJ45):

Стандарт: сумісні з 802.3af

Порти PoE: 8 портів

Бюджет PoE: 53 Вт
	Standards and protocols IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3z, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.1d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1q , IEEE 802.1x, IEEE 802.1p

8-port RJ45 interface 10/100/1000 Mbps (Auto Negotiation / Auto MDI / MDIX)

2 SFP slots

10BASE-T media: unshielded twisted pair of categories 3, 4, 5 (maximum 100 m)

100BASE-TX / 1000Base-T: Unshielded twisted pair cable of categories 5, 5e or higher (maximum 100 m)

Number of fans Without fan

Lock physical connector No

Power Supply 100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

External power adapter (48 V / 1.25 A)

PoE Ports (RJ45):

Standard: compatible with 802.3af

PoE Ports: 8 ports

PoE Budget: 53 W
	
	
	
	
	

	3
	Switch TP-LINK TL-MR3420 або еквівалент з технічними характеристиками / Switch TP-LINK TL-MR3420 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Інтерфейс Порт USB 2.0 для LTE / HSPA + / HSUPA / HSDPA / UMTS / EVDO USB-модемів

1 порт WAN 10/100 Мбіт / с, 4 порту LAN 10/100 Мбіт / с, підтримка автоузгодження і авто-MDI / MDIX

Стандарти бездротових мереж IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Діапазон частот (прийом і передача) 2400-2483,5 МГц

EIRP (потужність бездротового сигналу) <20 дБм або <100 мВт

Захист бездротової мережі Підтримка 64/128-бітного WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK шифрування,

Фільтрація MAC-адрес по бездротовому підключенню
	Interface USB 2.0 port for LTE / HSPA + / HSUPA / HSDPA / UMTS / EVDO USB modems

1 WAN 10/100 Mbps port, 4 10/100 Mbps LAN ports, support auto-negotiation and auto MDI / MDIX

Wireless Standards IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frequency range (reception and transmission) 2400-2483.5 MHz

EIRP (wireless signal power) <20 dBm or <100 mW

Wireless Security Support 64/128-bit WEP, WPA-PSK / WPA2-PSK encryption,

Wireless MAC Filtering
	
	
	
	
	

	4
	Проектор Acer Predator Z650 (MR.JMS11.001) або еквівалент з технічними характеристиками / Projector Acer Predator Z650 (MR.JMS11.001) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Тип матриці: DLP

Базова роздільна здатність, точок: 1920x1080

Тип джерела світла:Газорозрядна лампа

Ресурс лампи в нормальному (економічному) режимі, год: 3000 (4000)

Світловий потік в нормальному (економічному) режимі, ANSI лм:

2200 (1760)

Контрастність зображення: 20000:1

Проекційні діагоналі, м: 1,37-7,62

Проекційні відстані, м: 0,9-4,6

Проекційне відношення:  0,69-0,76:1

Відеоінтерфейси: 3x HDMI, D-Sub, USB

Динаміки (кількість Х потужність, Вт): (2x10)
	Matrix type: DLP

Basic resolution, pixels: 1920x1080

Type of light source: Discharge lamp

Lamp life in normal (economy) mode, h: 3000 (4000)

Luminous flux in normal (economy) mode, ANSI lm:

2200 (1760)

Image contrast: 20000: 1

Projection diagonals, m: 1,37-7,62

Projection distances, m: 0.9-4.6

Projection ratio: 0.69-0.76: 1

Video interfaces: 3x HDMI, D-Sub, USB

Speakers (number X power, W): (2x10)
	
	
	
	
	

	5
	Екран Lumi 150" (16:9) 330 x 187 (ESAA150) White Case або еквівалент з технічними характеристиками / Lumi 150" (16:9) 330 x 187 (ESAA150) White Case or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Мобільний телефон Samsung galaxy a10 2/32gb  або еквівалент з технічними характеристиками / Samsung galaxy a10 2/32gb or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Диктофон цифровий Zoom H6 + Zoom APH6  або еквівалент з технічними характеристиками / Digital voice recorder  Zoom H6 + Zoom APH6 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Тип: Цифровий диктофон

Формат звуку: моно/стерео

Максимальна тривалість запису, год:

2ГБ: 34.7 (128кбіт / с); 3 (44,1 кГц, 16біт)

Підтримка змінних карт пам'яті:

SD / SDHC / SDXC

Функція активації голосом: немає даних

Інтерфейс: USB 2.0

Час автономної роботи, год: 21
	Type: Digital voice recorder

Sound format: mono / stereo

Maximum recording time, h:

2GB: 34.7 (128kbps); 3 (44.1 kHz, 16 bit)

Support for removable memory cards:

SD / SDHC / SDXC

Voice activation function: no data

Interface: USB 2.0

Battery life, hours: 21
	
	
	
	
	

	8
	Kingston microSDHC 32GB або еквівалент з технічними характеристиками / Kingston microSDHC 32GB  or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	SanDisk SDXC Extreme 128GB або еквівалент з технічними характеристиками / SanDisk SDXC Extreme 128GB   or equal with specifications:
	шт/

pcs
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Картридер USB 3.0  CF + SD + Micro SD або еквівалент з технічними характеристиками / Cardreader USB 3.0  CF + SD + Micro SD   or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Atcom HDMI - microHDMI 3 м або еквівалент з технічними характеристиками / Atcom HDMI - microHDMI 3 m   or equal with specifications:
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	ProLink HDMI - HDMI v1.4 5 м або еквівалент з технічними характеристиками / ProLink HDMI - HDMI v1.4 5 m   or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Мережевій фільтр 3 м , 5 розеток або еквівалент з технічними характеристиками / Supply line filter 3 m, 5 plugs   or equal with specifications:
	шт/

pcs
	6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Кабель вита пара КППЕ-ВП (100) 4х2х0,51 FTP, 305 м або еквівалент з технічними характеристиками / Cable twisted pair KPPE-VP (100) 4x2x0.51 FTP, 305 m  or equal with specifications:
	бухта/

roll
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	USB 4G Modem ZTE MF823 або еквівалент з технічними характеристиками / USB 4G Modem ZTE MF823 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Неможна пропонувати бренд Huawei
	You must not offer Huawei
	
	
	
	
	

	16
	Монітор 24" LG 24BK550Y-B або еквівалент з технічними характеристиками / Monitor 24" LG 24BK550Y-B or equal with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	
	Діагональ екрану, дюймів: 23,8

Тип РК-матриці: IPS

Формат зображення: 16:9

Роздільна здатність, точок: 1920x1080

Час реакції, мс: 5

Тип системи підсвітки: WLED

Максимальна яскравість, кд / м2: 250

Контрастність (динамічна контрастність): 1000:1 (5000000:1)

Частота оновлення, Гц: до 75

DisplayPort

HDMI

DVI

Засоби мультимедіа: 

динаміки (стерео 2х1,2 Вт), вихід на навушники
	Screen diagonal, inches: 23.8

LCD matrix type: IPS

Image format: 16: 9

Resolution, dots: 1920x1080

Reaction time, ms: 5

Type of lighting system: WLED

Maximum brightness, cd / m2: 250

Contrast (dynamic contrast): 1000: 1 (5000000: 1)

Refresh rate, Hz: up to 75

DisplayPort

HDMI

DVI

Multimedia tools:

speakers (stereo 2x1.2 watts), headphone output
	
	
	
	
	

	17
	Телевізор Philips 65PUS6503/12 або еквівалент з технічними характеристиками / TV Philips 65PUS6503/12 or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Діагональ, дюйм:  65

Роздільна здатність, пікселі: 3840x2160 (4K)

Індекс динамічних сцен: 900 PPI

Smart TV

Вбудований медіаплеєр (підтримувані формати): 

AVI, MKV, H264, MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9, VC1, SMI,.SRT, SSA,.SUB,.TXT,.ASS, AAC, MP3, WAV, WMA, BMP, GIF, PNG, JPEG

Ethernet: + (100 мб / сек)

Wi-Fi:  (IEEE 802.11b / g / n / ас)

DLNA:

Цифровий: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

USB: 2x USB 2.0

HDMI 1.4 і нижче: 3

Динаміки, Вт: 2x10
	Diagonal, inch: 65

Resolution, pixels: 3840x2160 (4K)

Dynamic Scene Index: 900 PPI

Smart TV

Built-in media player (supported formats):

AVI, MKV, H264, MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9, VC1, SMI, .SRT, SSA, .SUB, .TXT, .ASS, AAC, MP3, WAV, WMA , BMP, GIF, PNG, JPEG

Ethernet: + (100 Mbps)

Wi-Fi: (IEEE 802.11b / g / n / ac)

DLNA:

Digital: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C

USB: 2x USB 2.0

HDMI 1.4 and below: 3

Speakers, W: 2x10
	
	
	
	
	

	18
	Акустична система Edifier R1580MB або еквівалент з технічними характеристиками / Acoustic system Edifier R1580MB or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Вихідна потужність rms 21w x 2

Частотний діапазон 55 - 20 000 гц

Вхідні інтерфейси: pc, aux, bluetooth

чутливість по входу

pc: 700 ± 50 мв

чутливість по входу

aux: 550 ± 50 мв

чутливість по входу

bluetooth: 550 ± 50mffs

динамик нч 4 "(116 mm)

динамик вч 1/2 "(13 mm)
	Output power rms 21w x 2

Frequency range 55 - 20 000 hz

Input interfaces: pc, aux, bluetooth

login sensitivity

pc: 700 ± 50 mv

login sensitivity

aux: 550 ± 50 mv

login sensitivity

bluetooth: 550 ± 50mffs

speaker lf 4 "(116 mm)

hf speakers 1/2 "(13 mm)
	
	
	
	
	

	19
	Ноутбук з технічними або схожими характеристиками / Laptop  with same or equal specifications:
	шт/

pcs
	10
	
	
	

	
	Екран 14 "IPS (1920x1080) Full HD, матовий / Intel Core i7-8565U (1.8 - 4.6 ГГц) / RAM 16 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 512 ГБ / nVidia GeForce MX130, 2 ГБ / без ОД / LAN / Wi- Fi / Bluetooth / вебкамера / DOS / 1.6 кг / 

	Screen 14 "IPS (1920x1080) Full HD, Matte / Intel Core i7-8565U (1.8 - 4.6 GHz) / RAM 16 GB / HDD 1 TB + SSD 512 GB / nVidia GeForce MX130, 2 GB / without OD / LAN / Wi- Fi / Bluetooth / webcam / DOS / 1.6 kg / 
	
	
	
	
	

	20
	ПК з технічними або схожими характеристиками / PC  with same or equal specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	2x Intel Xeon E5-2680 v2 (2.8 - 3.6 ГГц) / RAM 128 ГБ / HDD 2 TБ + SSD 240 ГБ / nVidia GeForce GT 1060, 6 ГБ /2x LAN / без ОС
	2x Intel Xeon E5-2680 v2 (2.8 - 3.6 ГГц) / RAM 128 ГБ / HDD 2 TБ + SSD 240 ГБ / nVidia GeForce GT 1060, 6 ГБ /2x LAN / without OS
	
	
	
	
	

	21
	ПК IT-Blok Элитный i7 8700 R4 L або еквівалент з технічними характеристиками / PC IT-Blok Elite i7 8700 R4 L or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	
	Intel Core i7, 3.2 -4,6 ГГц, 6 ядер
Графічний адаптер NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti, 11264 Мб, GDDR5

Оперативна пам'ять 64 Гб DDR4 2666 МГц
Накопичувачі даних 240 Гб SSD, 4000 Гб HDD, SATA3

Мережний адаптер LAN (1Гбіт)

Оснащення БП 800 Вт
	Intel Core i7, 3.2 – 4,6 GHz, 6 cores

NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti graphics adapter, 11264 MB, GDDR5

RAM 64 GB DDR4 2666 MHz

Data storage devices 240 GB SSD, 4000 GB HDD, SATA3

Network adapter LAN (1GB)

Equipment of PSU of 800 W.
	
	
	
	
	

	Разом, UAH/ Subtotal, грн.:
	

	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ calendar days/ календарних днів

Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ years/років

Location of service center(s) for after-sales service, including warranty repair/ Розташування сервісного центру(ів) для після продажного обслуговування, у тому числі гарантійного ремонту:

_________Yes (according to the warranty certificate)/ Так (визначається у гарантійному талоні) 

_________No (specify location of a service center)/ Ні (вкажіть розташування сервісного центру)
The prices quoted above remain fixed for the next sixty (60) days:/ Ціни надані зверху залишаються незмінними протягом наступних шістдесяти (60) днів:   _________Yes/ Так
           _________No/ Ні

In the Technical Volume, all offers should include information for at least three (3) client references for recently-supplied services/goods of similar technical scope and/or capacity. The information supplied must include: a) The name, address, contact person, e-mail and current phone number of the organization for which services/goods were performed/ У Технічній частині усі пропозиції повинні включати інформацію про щонайменше трьох (3) клієнтів-рекомендантів, яким нещодавно надавались послуги/товари подібного технічного характеру та/або об'єму. Представлена інформація повинна включати: а) Назву, адресу, контактну особу, електронну пошту та актуальний номер телефону організації, якій надавалися послуги/товари.

Selected vendor/s should be able to provide all required supporting documentation related to supplies (certificates of origin, compliances, items catalogues) on the request of Chemonics / Відібрані постачальники повинні мати можливість надати всю необхідну супровідну документацію, що стосується поставки (сертифікат походження товару, відповідності, каталог товару) на запит Кімонікс.
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