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	Section 2: Offer Checklist
To assist offerors in preparation of proposals, the following checklist summarizes the documentation to include an offer in response to this RFQ:

□ Cover letter, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 4 for template)

□ Official quotation, including specifications of offered equipment (see Section 3 for example format)

□ Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire, signed by an authorized representative of the offeror (see Section 5 for questionnaire)

□ Copy of offeror’s registration or business license (see Section 1.5 for more details)
Section 3: Specifications and Technical Requirements

The table in Annex 1 to this RFQ contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the relevant in Annex 1 on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/stamped version to Chemonics.

Section 4: Offer Cover Letter
The following cover letter must be placed on letterhead and completed/ signed/ stamped by a representative authorized to sign on behalf of the offeror:

To: Ukraine Confidence Building Initiative III (UCBI-III), Yaroslaviv Val Street, building 14A, 3rd floor, 01034, Kyiv, Ukraine
Reference:  RFQ No. UCBI III-075-2
To Whom It May Concern:

We, the undersigned, hereby provide the attached offer to perform all work required to complete the activities and requirements as described in the above-referenced RFQ. Please find our offer attached.

We hereby acknowledge and agree to all terms, conditions, special provisions, and instructions included in the above-referenced RFQ. We further certify that the below-named firm—as well as the firm’s principal officers, and all commodities and services offered in response to this RFQ—are eligible to participate in this procurement under the terms of this solicitation and under USAID regulations.

Furthermore, we hereby certify that, to the best of our knowledge and belief:
· We have no close, familial, or financial relationships with any Chemonics or UCBI-III project staff members;
· We have no close, familial, or financial relationships with any other offerors submitting proposals in response to the above-referenced RFQ; and
· The prices in our offer have been arrived at independently, without any consultation, communication, or agreement with any other offeror or competitor for the purpose of restricting competition.
· All information in our offer and all supporting documentation is authentic and accurate.
· We understand and agree to Chemonics’ prohibitions against fraud, bribery, and kickbacks.

We hereby certify that the enclosed representations, certifications, and other statements are accurate, current, and complete.
Authorized Signature:
Name and Title of Signatory:

Date:
Company Name:
Company Address:
Company Telephone and Website:
Company Registration or Taxpayer ID Number:
Company UEI Number:
Does the company have an active bank account (Yes/No)?
Official name associated with bank account (for payment):

Section 5: Federal Funding Accountability and Transparency Act (FFATA) Subaward Reporting Questionnaire
If the offeror is selected for an award valued at $30,000 or above, and is not exempted based on a positive response to paragraph (a) below, any first-tier subaward to the organization may be reported and made public through FSRS.gov in accordance with The Transparency Acts of 2006 and 2008. Further, in accordance with FAR 52.240-10 and 2 CFR Part 170, if the offeror positively certifies below in paragraph (b) and negatively certifies in paragraph (c) and (d), the offeror will be required to disclose to Chemonics for reporting in accordance with the regulations, the names and total compensation of the organization’s five most highly compensated executives. By submitting this offer, the offeror agrees to comply with this requirement as applicable if selected for a subaward.

Prime Contract No. 7200AA19D00015, 

Task Order No. 7200AA22F00009
Subcontractor Data:
Insert Subcontractor Name

Insert Subcontractor Address 

Insert Subcontractor City

Insert Subcontractor Region
Insert Subcontractor Zip code or Postal Code

Insert Subcontractor Country

Subcontract/Grant Number: UCBI III-075-2 

a) In the previous tax year, was your company’s gross income from all sources under $300,000 in equivalent?

 No Yes 
If “No” is the response to the preceding question, please provide the below information and answer the remaining questions.   

b) In your business or organization's preceding completed fiscal year, did your business or organization (the legal entity to which the UEI number belongs) receive (1) 80 percent or more of its annual gross revenues in U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements; and (2) $25,000,000 or more in annual gross revenues from U.S. federal contracts, subcontracts, loans, grants, subgrants, and/or cooperative agreements?: 

 No     
 Yes 
c) Does the public have access to information about the compensation of the executives in your business or organization (the legal entity to which the UEI number it provided belongs) through periodic reports filed under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 (15 U.S.C. 78m(a), 78o(d)) or section 6104 of the Internal Revenue Code of 1986)?: 

 No     
 Yes 
d) Does your business or organization maintain an active registration in the System for Award Management (www.SAM.gov)?

 No     
 Yes 
e) If you have indicated “Yes” for paragraph (b) and “No” for paragraphs (c) and (d) above, provide the names and total compensation* of your five most highly compensated executives** for the preceding completed fiscal year.

1. Name: _________________________________

Amount: _______________________________

2. Name: _________________________________

Amount: _______________________________

3. Name: _________________________________

Amount: _______________________________

4. Name: _________________________________

Amount: _______________________________

5. Name: _________________________________

Amount: _______________________________

By signature below, I hereby certify that the information provided above is true and accurate as of the date of execution of this document, and I further understand that annual certification is required for information provided in paragraph (e) above.

Signature and Title (required): 
_______________
_________________________________________
Date: 


       
_______
__
*“Total compensation” means the cash and noncash dollar value earned by the executive during the Subcontractor’s preceding fiscal year and includes the following (for more information see 17 CFR 229.402(c)(2)): 

(1) Salary and bonus. 

(2) Awards of stock, stock options, and stock appreciation rights. Use the dollar amount recognized for financial statement reporting purposes with respect to the fiscal year in accordance with the Financial Accounting Standards Board’s Accounting Standards Codification (FASB ASC) 718, Compensation-Stock Compensation. 
(3) Earnings for services under non-equity incentive plans. This does not include group life, health, hospitalization or medical reimbursement plans that do not discriminate in favor of executives, and are available generally to all salaried employees.
(4) Change in pension value. This is the change in present value of defined benefit and actuarial pension plans. 

(5) Above-market earnings on deferred compensation which is not tax-qualified. 

(6) Other compensation, if the aggregate value of all such other compensation (e.g., severance, termination payments, value of life insurance paid on behalf of the employee, perquisites or property) for the executive exceeds $10,000.

**”Executive” means officers, managing partners, or any other employees in management positions.
I hereby certify that the above statements are true and accurate, to the best of my knowledge.

Authorized Signature: 
Name and Title of Signatory: 

Date: 
	


Розділ 3: Технічні характеристики та технічні вимоги/

 Section 3: Specifications and Technical Requirements
У таблиці нижче наведені технічні вимоги до товарів/ послуг. Учасники тендеру повинні подати пропозиції, що містять відповідну інформацію на фірмовому бланку або відповідно до офіційного формату пропозиції. Якщо це неможливо, учасники тендеру можуть заповнити Розділ 3 та подати його з підписом/печаткою до Кімонікс./

The table below contains the technical requirements of the commodities/ services. Offerors are requested to provide quotations containing the information below on official letterhead or official quotation format. In the event this is not possible, offerors may complete this Section 3 and submit a signed/ stamped version to Chemonics. 


Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

Лот №1 з 2-х/ Lot #1 of 2 - Закупівля ІТ та побутового обладнання / Purchase of IT and household equipment
	Пункт/
Line Item 
	Опис та технічні характеристики /
Description and Specifications 
	Одиниця виміру/ 

UOM
	Кількість одиниць/

Quantity 
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/ 

Items and Specifications Offered
	Ціна за од., грн./Unit Price, UAH
	Всього, грн./
Total Price, UAH

	1 
	Водонагрівач/ Water heater
з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	12
	
	
	

	2 
	Об'єм, л - 100

Потужність – не менше 1000 Вт

Індикатор температури - Механічний

Форма бака  - Циліндрична

Тип нагрівального елемента – мокрий
Тип встановлення - Настінний
	Volume, l - 100

Power - at least 1000 W

Temperature indicator - Mechanical

Tank shape - Cylindrical

Type of heating element - wet

Installation type - Wall
	
	
	
	
	

	3 
	Стирально-сушильная машина/ Washer-dryer machine 

з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	12
	
	
	

	4 
	Максимальне завантаження білизни - 10 кг

Тип двигуна - Інверторний

Кількість білизни під час сушіння - 6 кг

Клас енергоспоживання – не менше А

Максимальна швидкість віджимання, об/хв - 1400
	Maximum laundry load - 10 kg

Engine type - Inverter

Amount of laundry during drying - 6 kg

Energy consumption class - not less than A

Maximum spin speed, rpm - 1400
	
	
	
	
	

	5 
	Електричний обогрівач / Electric heater
UDEN-700 або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	80
	
	
	

	6 
	Потужність - до 1 кВт

Управління - Механічне

Настінний

Площа приміщення, що рекомендується, м2 - 15

Теплонакопичувач - Керамічний
Шнур та вилка в комплекті
	Power - up to 1 kW

Management - Mechanical

Wall-mounted

The recommended area of the room - 15 m2

Heat accumulator - Ceramic

Cord and plug included
	
	
	
	
	

	7 
	Ліхтар груповий пожежний / Group fireman's lantern
Peli 9410 або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	30
	
	
	

	8 
	Джерело світла - Чотири світлодіода з відбивачами

Світловий потік- 1131 люмен

Режими роботи – інтенсивний, економний, мерехтливий

Робочий час – до 225 хв, в економному режимі 540 хв
Матеріал виготовлення - Полімер, стійкий до зовнішнього впливу, у тому числі проникнення вологи

Комплектація - із змінним нейлоновим ременем
Сертифікат відповідності та якості
	Light source - Four LEDs with reflectors

Luminous flux - 1131 lumens

Operating modes – intensive, economical, flickering

Working time - up to 225 minutes, in economy mode 540 minutes

The material of manufacture is a polymer resistant to external influences, including the penetration of moisture

Complete set - with a replaceable nylon belt

Certificate of conformity and quality
	
	
	
	
	

	9 
	Ліхтар пожежний / Fireman's lantern
Mactronic M-Fire 323 Lm Ex-ATEX (PHH0221) або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	50
	
	
	

	10 
	Захищеність – водонепроникний, протитуманний, протиударний, пиловідштовхувальний
Елементи живлення - 4 х АА

Потожуність світлового потоку - 323 лм.

Комплектація - ліхтар 1 шт., -затискач 1шт., кліпса 1 шт., батарейка АА (LR6) 4 шт., інструкція 1 шт.

Сертифікат Відповідності та якості
	Protection - waterproof, anti-fog, anti-shock, dust-repellent

Power elements - 4 x AA

Light flux power - 323 lm.

Complete set - lantern 1 pc., clip 1 pc., clip 1 pc., AA battery (LR6) 4 pcs., instructions 1 pc.

Certificate of Conformity and Quality
	
	
	
	
	

	11 
	Планшет захищений / Protected tablet
iHunt Strong 10 PRO або аналог з технічними характеристиками:/ D-51 (k) with GR 50 (standard) or equal with specifications:
	шт/

pcs
	15
	
	
	

	12 
	Оперативна пам'ять - 4 ГБ

Вбудована пам'ять - 64 ГБ

Бездротові можливості - 3G (UMTS)

Кількість SIM-карт - 2, Нано-СІМ

Процесор - MediaTek MT8768 (2.0 ГГц + 1.5 ГГц)

Кількість ядер процесора - 8

Роз'єми  - USB Type-C

Підтримка карт пам'яті - microSD до 128 ГБ

Основна камера - 16 Мп

Батарея - 5000 мА
	RAM - 4 GB

Built-in storage- 64 GB

Wireless capabilities - 3G (UMTS)

Number of SIM cards - 2, Nano-SIM

Processor - MediaTek MT8768 (2.0 GHz + 1.5 GHz)

The number of processor cores is 8

Connectors - USB Type-C

Memory card support - microSD up to 128 GB

The main camera is 16 MP

Battery - 5000 mA
	
	
	
	
	

	13 
	Маршрутизатор / Router
TP-LINK Archer C50 або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	3
	
	
	

	14 
	Частота роботи Wi-Fi  - 5 ГГц + 2.4 ГГц (дводіапазонний)

Стандарт зв'язку Wi-Fi - 802.11b/g/a, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac)

WAN-порт - Ethernet

Швидкість LAN портів - 100 Мбіт/с

Інтерфейси - 4 порти LAN 10/100 Мбіт/сек, 1 порт WAN 10/100 Мбіт/сек

Підтримання VPN, Захист від DoS-атак

Швидкість Wi-Fi, Мбіт/с - 1167 Мбіт/с

Підтримка протоколів - IPsec, L2TP, PPPoE, PPTP
	Wi-Fi operating frequency - 5 GHz + 2.4 GHz (dual-band)

Wi-Fi communication standard - 802.11b/g/a, 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac)

WAN port - Ethernet

The speed of LAN ports is 100 Mbit/s

Interfaces - 4 LAN ports 10/100 Mbit/s, 1 WAN port 10/100 Mbit/s

VPN support, DoS attack protection

Wi-Fi speed, Mbit/s - 1167 Mbit/s

Protocol support - IPsec, L2TP, PPPoE, PPTP
	
	
	
	
	

	15 
	Мегафон/ Megaphone
з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	16 
	Потужність - 25 Вт

Растр - 230 мм.

Дальність чутності - 500 м.

Режими – talk, siren, record

Живлення - 12 В (8 шт. батарейок тип С (R14P) 1.5 В в комплекті)
	Power - 25 W

Raster - 230 mm.

Hearing range - 500 m.

Modes – talk, siren, record

Power supply - 12 V (8 pcs. batteries type C (R14P) 1.5 V included)
	
	
	
	
	

	17 
	Сонячний Power Bank / Solar Power Bank
iBattery YD-820W або аналог з технічними характеристиками:/ KPA or equal with specifications:
	шт/

pcs
	4
	
	
	

	18 
	Ємність батареї - 26800 мА*год

Вихідні інтерфейси - USB-Type F, Micro-USB

Особливості - з ліхтариком, з сонячною батареєю, протиударний, з індикатором рівня заряду

Одночасно заряджуваних пристроїв - 2

Кількість USB-виходів - 1

Вхідний струм - 2А

Вхідна напруга - 5V
	Battery capacity - 26800 mAh

Output interfaces - USB-Type F, Micro-USB

Features - with a flashlight, with a solar battery, shockproof, with a charge level indicator

On-time charging devices - 2

The number of USB outputs - 1

Input current - 2A

Input voltage - 5V
	
	
	
	
	

	19 
	IP Автоматична телефонна станція/ IP Automatic telephone exchange
Grandstream UCM6202 або аналог з технічними характеристиками:/ KPA or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	20 
	Аналогові телефонні порти FXS - 2  порти (обидва порти з підтримкою lifeline у разі відключення електроенергії)

FXO лінії PSTN - 2 порти (можливість підключення двох зовнішніх аналогових ліній або двох аналогових GSM-шлюзів)

Мережеві інтерфейси - 2 порти RJ45 з вбудованим PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)

NAT-маршрутизатор – є із підтримкою режиму маршрутизатора та режим комутатора

Периферійні порти - USB, SD

Світлові індикатори - живлення/готовність, мережа, лінія PSTN, USB, SD

РК-дисплей - графічний РК-дисплей 128x32 з кнопкою DOWN & OK

Голосові факс-кодеки - G.711 A/U, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726
	FXS analog phone ports - 2 ports (both ports with lifeline support in case of power failure)

PSTN line FXO - 2 ports (possibility of connecting two external analog lines or two analog GSM gateways)

Network interfaces - 2 RJ45 ports with built-in PoE Plus (IEEE 802.3at-2009)

NAT router – supports router mode and switch mode

Peripheral ports - USB, SD

Light indicators - power/standby, network, PSTN line, USB, SD

LCD - Graphical LCD 128x32 with DOWN & OK button

Voice fax codecs - G.711 A/U, G.722, G.723.1 5.3K/6.3K, G.726
	
	
	
	
	

	21 
	Джерело безперебійного живлення/ Uninterruptible power supply
з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	22 
	Вихідна потужність - 10000 ВА/10000 ВТ

Кількість фаз - 1

Акумуляторна батарея - Вбудована

Тип монтажу - класичний

Тип архітектури - Безперервної дії

Форма вихідної напруги - Чиста синусоїдна

Кількість розеток - Клемна колодка

Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі - 110-300 B
Тип використовуваної батареї - 20Х12V/9Ah
	Output power - 10000 VA/10000 W

Number of phases - 1

Battery - Built-in

The type of installation - classic

Type of architecture - Continuous 

The form of the output voltage - pure sinusoidal

Number of sockets - Terminal block

The input voltage range during mains operation - 110-300 V
The type of battery used - 20X12V/9Ah
	
	
	
	
	

	23 
	Джерело безперебійного живлення/ Uninterruptible power supply
з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	12
	
	
	

	24 
	Вихідна потужність - 3000 ВА/2700 Вт
Кількість фаз - 1

Акумуляторна батарея - Вбудована

Тип архітектури - Безперервної дії

Форма вихідної напруги - Правильна синусоїдна

Кількість розеток – 4 Shuko
Діапазон вхідної напруги під час роботи від мережі - 190-300 B
Тип використовуваної батареї - 6 x 12 В/9 A*год
	Output power - 3000 VA/2700 W

The number of phases - 1

Battery - Built-in

Type of architecture - Continuous 

The shape of the output voltage - regular sinusoidal

The number of sockets - 4 Shuko

The input voltage range during mains operation - 190-300 V
The type of battery used is 6 x 12 V/9 A*h
	
	
	
	
	

	25 
	Ноутбук / Laptop
Panasonic Toughbook CF-31 (cf-314b601n9) або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	26 
	Клас ноутбука - Захищений

Дисплей - 13,1",1024 x 768

Тип матриці - TN+film

Процесор - Intel Core i5-5300U (Broadwell), 2,3 - 2,9 ГГц, 2 ядра/ 4 потоки

Оперативна пам'ять - DDR3, 4 Гб

Відеокарта - Intel HD Graphics 5500

Вбудований накопичувач - 500 ГБ (HDD)

Передвстановлена ОС Windows 10 або 11
Матеріал корпусу - Алюмінієвий сплав/Магнієвий сплав, Пластик
	Laptop class - Protected

Display - 13.1",1024 x 768

Matrix type - TN+film

Processor - Intel Core i5-5300U (Broadwell), 2.3 - 2.9 GHz, 2 cores/ 4 threads

RAM - DDR3, 4 GB

Video card - Intel HD Graphics 5500

Built-in storage - 500 GB (HDD)

Windows OS 10 щк 11 installed

Body material - Aluminum alloy/Magnesium alloy, Plastic
	
	
	
	
	

	27 
	Ноутбук / Laptop

з технічними характеристиками:/ with specifications:
	шт/

pcs
	2
	
	
	

	28 
	Екран 14" IPS (1920x1080) Full HD, Multi-touch, глянсовий / Intel Core i5-1135G7 (2.4 — 4.2 ГГц) / RAM 16 ГБ / SSD 256 ГБ / Intel Iris Xe Graphics / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / вебкамера / DOS або без ОС
	Screen 14" IPS (1920x1080) Full HD, Multi-touch, glossy / Intel Core i5-1135G7 (2.4 — 4.2 GHz) / RAM 16 GB / SSD 256 GB / Intel Iris Xe Graphics / without OD / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / webcam / DOS or no OS
	
	
	
	
	

	29 
	Моноблок/ Monobloc
з технічними характеристиками:/ with specifications
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	30 
	Екран 27" IPS (1920x1080) Full HD / Intel Core i3-1115G4 (3.0 — 4.1 ГГц) / RAM 8 ГБ / HDD 1 ТБ + SSD 256 ГБ / Intel UHD Graphics / без ОД / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / вебкамера / без ОС /
	Screen 27" IPS (1920x1080) Full HD / Intel Core i3-1115G4 (3.0 — 4.1 GHz) / RAM 8 GB / HDD 1 TB + SSD 256 GB / Intel UHD Graphics / without OD / LAN / Wi-Fi / Bluetooth / web camera / no OS /
	
	
	
	
	

	31 
	Бездротовий комплект миша+клавіатура/ Wireless mouse + keyboard set
з технічними характеристиками:/ with specifications
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	32 
	Конструкція клавіатури - Мембранна

Роздільна здатність сенсора, DPI - 1600

Тип підключення - Бездротове

Клавіатура з Num Lock
	Keyboard construction - Membrane

Sensor resolution, DPI - 1600

Connection type - Wireless

Keyboard with Num Lock
	
	
	
	
	

	Разом, UAH/ Subtotal, грн.:
	
	
	
	
	
	

	Вартість доставки, грн/ Delivery Costs, UAH:
	

	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Пропонуйте варіанти в наявності та/або доступні протягом 30-ти робочих днів з дати підписання договору. Зверніть увагу, що всі пропозиції, яких немає на складі та які не можуть бути готові до доставки протягом зазначеного часу, можуть бути визнані технічно неприйнятними. /

Please offer options in stock or available within 30 working days from the date of contract conclusion. Please note that all offers that are not in stock and not ready for delivery within the specified term from can be determined to be not technically acceptable
Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ business days/ робочих днів
Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ months/ місяців
Offeror understands that Chemonics is VAT exempt, and that this exception will be recognized for all invoicing / Учасник тендеру розуміє, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур _________Yes/ Так
           _________No/ Ні
Всі ціни в грн. без ПДВ/ All prices in UAH without VAT

Лот №2з 2-х/ Lot #2 of 2 - Закупівля радіо обладнання / Purchase of radio equipment
	Пункт/
Line Item 
	Опис та технічні характеристики /
Description and Specifications 
	Одиниця виміру/ 

UOM
	Кількість одиниць/

Quantity 
	Пропоновані елементи та технічні характеристики/ 

Items and Specifications Offered
	Ціна за од., грн./Unit Price, UAH
	Всього, грн./
Total Price, UAH

	1 
	Ретранслятор / Repeater
SLR5500 Mototrbo або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	2 
	Стандарт - FM

Потужність - 50 Вт

Інтерфейс - Бездротовий
Частотний діапазон - ОВЧ: 400-470 MHz

Вихідна потужність  - 1–50 Вт (УВЧ)

Ширина смуги випромінювання — 30 дБ, 11 кГц, 16 кГц

Чутливість (середнє значення) - 0,22 мкВ

Чутливість (12 дБ SINAD) EIA - 0,22 мкВ

Підтримувані функції - Рознос каналів (кГц) 12,5, 25
	FM standard

Power - 50 W

Interface - Wireless

Frequency range - VHF: 400-470 MHz

Output power - 1–50 W (UHF)

The width of the emission band — 30 dB, 11 kHz, 16 kHz

Sensitivity (average value) - 0.22 μV

Sensitivity (12 dB SINAD) EIA - 0.22 μV

Supported functions - Channel spacing (kHz) 12.5, 25
	
	
	
	
	

	3 
	Базова антенна/ Basic antenna
SIRIO GP 365-470 C або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	5
	
	
	

	4 
	Тип - 1/4 λ + 1/2 λ, колінеарна

Спрямованість - Кутова

Поляризація - Лінійна вертикальна

Частотний діапазон – 365-470 МГц

Діапазон 70 см — аматорський, діапазон, TETRA, CDMA-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz

Посилення - 2.5 dBd-4.65 dBi

Максимальна потужність - 150 Вт

Роз’єм - UHF-female(SO-239)

Матеріали - Алюміній,латунь,нержавіюча сталь 17/7 РН

Висота (приблизно) - 990 мм

Тип основи - На щоглу
	Type - 1/4 λ + 1/2 λ, collinear

Orientation - Angular

Polarization - Linear vertical

Frequency range – 365-470 MHz

Range 70 cm — amateur, range, TETRA, CDMA-450, ISM/SIGFOX/LoRa 433MHz

Gain - 2.5 dBd-4.65 dBi

Maximum power - 150 watts

Connector - UHF-female (SO-239)

Materials - Aluminum, brass, stainless steel 17/7 PH

Height (approximately) - 990 mm

Base type - Mast-mounted
	
	
	
	
	

	5 
	Кабель кооксіальний / Cable
ERICSSON TZC500 32, 50 ОМ або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	lm/

м.п.
	150
	
	
	

	6 
	Хвильовий опір - 50 Ом

Номінальне загасання - 140 МГц - 6,0дБ/100м; 350 МГц - 9,0дБ/100м; 900 МГц - 15,0дБ/100м; 1800 МГц - 21,0дБ/100м; 1900 МГц - 22,0дБ/100м.

Матеріал центрального провідника - Моножила алюмінію покрита міддю

Діаметр центрального провідника - 2.74±0.025 мм

Діаметр діелектрика - 7.25±0.13 мм.

Матеріал фольги - Алюміній

Матеріал обпетлення - Луджена сталь

Матеріал зовнішньої оболочки - PVC

Діаметр зовнішньої оболонки - 16±0.20 мм.
Довжина відрізу – 150 м.п.
	Wave resistance - 50 ohms

Nominal attenuation - 140 MHz - 6.0dB/100m; 350 MHz - 9.0dB/100m; 900 MHz - 15.0dB/100m; 1800 MHz - 21.0dB/100m; 1900 MHz - 22.0dB/100m.

The material of the central conductor - aluminum monofilament coated with copper

The diameter of the central conductor is 2.74±0.025 mm

The diameter of the dielectric - 7.25±0.13 mm.

Foil material - Aluminum

Binding material - Tinned steel

The material of the outer shell is PVC

The diameter of the outer shell is 16±0.20 mm.

The length of the section is 150 l.m.
	
	
	
	
	

	7 
	Цифрова портативна радіостанція / Walkie-talkie
Motorola DP4401Е або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	54
	
	
	

	8 
	Cтандарт - DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Діапазон робочих частот, МГц- 403-470 МГц 

Кількість каналів - не менше 32

Вихідна потужність передавача, Вт - 4

Цифровий протокол - ETSI-TS 102.361-1, -2, -3

Шифрування голосу та даних

(тільки в цифровому режимі, в аналоговому режимі без шифруванняінформації)
Довжина ключа не менш 40 біт (ARC4) з можливістю збільшення до 256 біт (AES256)

Комплектність одної портативної радіостанції:

- прийомо-передавач – 1 шт;

- антена – 1 шт;

- акумуляторна батарея Li-ionємністю не менше 2100 мА/год  – 1 шт;

- кліпса для носіння радіостанції на ремені  – 1 шт;

- заглушка (кришка) гнізда для підключення гарнітури – 1 шт;

- індивідуальний зарядний пристрій – 1 шт.
	The standard is DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Operating frequency range, MHz - 403-470 MHz

The number of channels is at least 32

Transmitter output power, W - 4

Digital protocol - ETSI-TS 102.361-1, -2, -3

Voice and data encryption

(only in digital mode, in analog mode without information encryption)

Key length at least 40 bits (ARC4) with the possibility of increasing to 256 bits (AES256)

Completeness of one portable radio station:

- receiver-transmitter - 1 pc.;

- antenna – 1 pc.;

- Li-ion rechargeable battery with a capacity of at least 2100 mAh - 1 pc.;

- clip for carrying the radio station on a belt - 1 pc.;

- plug (cover) of the socket for connecting a headset - 1 pc.;

- individual charger - 1 pc.
	
	
	
	
	

	9 
	Кабель програмування для радіостанції Motorola DP4401E або еквівалент за технічними характеристиками:/ DP4401E Motorola Portable Programming Cable or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	10 
	має підходити для програмування радіостанції Motorola DP4401E
Має надаватися програмне забезпечення для завантаження
	should be suitable for programming the Motorola DP4401E radio

Downloadable software must be provided
	
	
	
	
	

	11 
	Цифрова автомобільна радіостанція / Digital car radio station
Motorola DM4401Е або аналог з технічними характеристиками:/ or equal with specifications:
	шт/

pcs
	21
	
	
	

	12 
	Cтандарт - DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3

Діапазон робочих частот - 403-470 МГц

Мінімальна кількість каналів - Не менше 50. Перемикання каналів повинно здійснюватись за допомогою перемикача каналів

Введення або зміна каналів - Повинно проводитись за допомогою зовнішнього програмного забезпечення.

Режими роботи:

прямий режим (без використання ретранслятору);

конвенційний (через ретранслятор) одно або багатосайтовий (ретранслятори з’єднуються між собою через IP мережу (WAN, LAN тощо);

транкінговий (через один та/або декілька сайтів) з динамічним автоматичним розподілом вільних каналів без застосування фіксованого каналу управління;

автоматичний роумінг (автоматичне перемикання робочих каналів при переміщенні між зонами покриття різних ретрансляторів (сайтів) у системі)

Підтримка протоколів, сигналінгів та інших сервісів
Радіостанція повинна забезпечувати роботу як в аналоговому, так і в цифровому режимі. Підтримка цифрового стандарту радіозв’язку DMR.

Підтримка кодування та декодування: DCS, CTCSS, 2-tone, 5-tone в аналоговому режимі.

Цифровий вокодер - Цифровий вокодер: AMBE++

Підтримка криптозахисту радіоканалу з ключем шифрування ARC-4 ( 40 біт.)

Потужність несучого передавача - Не менше 25 Вт. (функція що програмується)

Радіостанція повинна забезпечувати передачу даних з аналогічними по стандарту радіостанціями

Радіостанція повинна працювати в наступних режимах:

- «черговий прийом»;

- «прийом»;

- «передача»

В радіостанції повинна бути передбачена можливість програмування індивідуального номеру (не менш ніж п’яти цифр).

Можливість встановлення обмеження часу безперервної роботи на передачу (функція що програмується)
до 3 (трьох) хвилин

Ступінь захисту - ІР54

Комплектність одної автомобільної радіостанції:

прийомо-передавач – 1 шт;

кабель електроживлення радіостанції від бортової мережі транспортного засобу із запобіжником довжиною не менше 3 м – 1 шт;

комплект кріплення радіостанції для її монтажу в салоні транспортного засобу – 1 шт;

зовнішній мікрофон з кнопкою РТТ – 1 шт;

антена, на магнітному кріпленні з кабелем довжиною не менше 4 м та штатним роз’ємом до радіостанції - 1шт;

антена GPS на магнітному кріпленні з кабелем не менше 2 м -1 шт.
	The standard is DMR ETSI TS 102 361-1, -2, -3

The operating frequency range is 403-470 MHz

The minimum number of channels is at least 50. Channel switching must be done using the channel switch

Entering or changing channels - Must be done using external software.

Operating modes:

direct mode (without using a repeater);

conventional (through a repeater) single or multi-site (repeaters are connected to each other through an IP network (WAN, LAN, etc.);

trunking (through one and/or several sites) with dynamic automatic distribution of free channels without the use of a fixed control channel;

automatic roaming (automatic switching of working channels when moving between coverage areas of different repeaters (sites) in the system)

Support of protocols, signaling and other services

The radio station must work in both analog and digital mode. Support for the DMR digital radio standard.

Encoding and decoding support: DCS, CTCSS, 2-tone, 5-tone in analog mode.

Digital vocoder - Digital vocoder: AMBE++

Support for cryptographic protection of the radio channel with an ARC-4 encryption key (40 bits)

The power of the carrier transmitter is at least 25 W. (programmable function)

The radio station must provide data transmission with similar standard radio stations

The radio station must work in the following modes:

- "regular reception";

- "reception";

- "transmission"

The radio station must have the possibility of programming an individual number (at least five digits).

The possibility of setting a time limit of continuous operation per transfer (programmable function) up to 3 (three) minutes

Degree of protection - IR54

Completeness of one car radio station:

receiver-transmitter - 1 pc.;

power supply cable of the radio station from the on-board network of the vehicle with a fuse at least 3 m long - 1 pc.;

radio station mounting kit for its installation in the interior of the vehicle - 1 pc.;

external microphone with PTT button - 1 pc.;

antenna, on a magnetic mount with a cable at least 4 m long and a regular connector to the radio station - 1pc;

GPS antenna on a magnetic mount with a cable of at least 2 m - 1 pc.
	
	
	
	
	

	13 
	Кабель програмування для цифрової автомобільної радіостанції Motorola DM4401Е / 

або еквівалент за технічними характеристиками:/ Motorola Portable Programming Cable Digital for DM4401E car radio station or equal with specifications:
	шт/

pcs
	1
	
	
	

	14 
	має підходити для програмування радіостанції Motorola DM4401E
Має надаватися програмне забезпечення для завантаження
	should be suitable for programming the Motorola DM4401E radio

Downloadable software must be provided
	
	
	
	
	

	Разом, UAH/ Subtotal, грн.:
	
	
	
	
	
	

	Вартість доставки, грн/ Delivery Costs, UAH:
	

	Інші витрати (вкажіть:______________________)/ Other Costs (Describe:______________________):
	

	ВСЬОГО, грн. без ПДВ / GRAND TOTAL, UAH excluding VAT:
	


Пропонуйте варіанти в наявності та/або доступні протягом 30-ти робочих днів з дати підписання договору. Зверніть увагу, що всі пропозиції, яких немає на складі та які не можуть бути готові до доставки протягом зазначеного часу, можуть бути визнані технічно неприйнятними. /

Please offer options in stock or available within 30 working days from the date of contract conclusion. Please note that all offers that are not in stock and not ready for delivery within the specified term from can be determined to be not technically acceptable
Delivery time (after receipt of order)/ Термін доставки (після отримання замовлення): ________ business days/ робочих днів
Length of warranty on offered equipment/ Термін дії гарантії на запропоноване обладнання: ________ months/ місяців
Offeror understands that Chemonics is VAT exempt, and that this exception will be recognized for all invoicing / Учасник тендеру розуміє, що Кімонікс звільнений від сплати ПДВ і що це звільнення буде застосоване до всіх рахунків-фактур _________Yes/ Так
           _________No/ Ні
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