Додаток № 1
до тендерного оголошення ГО «Асоціація Промінь села Вознесенське» 
від 31.07.2025 р. 
СПЕЦИФІКАЦІЯ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
Загальні вимоги:
1. Весь товар та комплектуючі, що пропонуються Учасником, повинен бути новими та таким, що раніше не був у користуванні (надано гарантійний лист в складі пропозиції).
3. Упаковка товару повинна бути цілісна та непошкоджена, з необхідними реквізитами виробника. (надано гарантійний лист в складі пропозиції).
4. Учасник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику. (надано гарантійний лист в складі пропозиції).
5. Товар повинен відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Товар має супроводжуватися при поставці документами (накладними, документами, які засвідчують якість та безпеку). (надано гарантійний лист в складі пропозиції). 
	№
	Найменування предмета закупівлі
	Одиниця виміру
	Кількість

	1
	Інтерактивна панель 75 дюймів з ops i5/8/256
	шт
	1

	2
	Мобільна стійка
	шт.
	1

	3
	Інтерактивний комплект: дошка 86 дюймів, ультракороткофокусний проектор, саундбар, ноутбук,програмне забезпечення
	шт.
	1

	4
	Дошка магнітно-маркерна 100*300 см
	шт
	1

	5
	Екран для проектора на тринозі
	шт
	1


Технічні характеристики
	Назва
	Технічні характеристики

	Інтерактивна панель
	Інтерактивна панель: 
Діагональ: 75"
Роздільна здатність екрану: не менше ніж 4K UHD 3840 × 2160 пікселів 
Яскравість: не менше ніж 350 кд/м2
Контрастність: не менше ніж 5000:1
Дотикова технологія управління контентом: за допомогою дотиків пальців руки або стилуса/маркера
Кількість одночасних дотиків: не менше ніж 20
Розпізнавання ручки і дотику: так
Функція стирання долонею: так
Ресурс роботи матриці: не менше ніж 50000 годин. 
Скло екрану: не гірше ніж захисне, загартоване, антиблікове 
Вбудована акустична система не менше ніж 2х15W 
Комп`ютерний модуль форм-фактору OPS: не гірше ніж i5-8Gb-256GB SSD
Фронтальна панель: не гірше ніж HDMI 2.0, USB 2.0, USB Touch, USB-C
Задня та/або бокова панелі: не гірше ніж HDMI 2.0, USB 2.0, USB Touch,  Lan-In, Lan-Out, VGA, RS-232
Наявність модулю TPM: так 
Гарантія: не менше ніж 3 роки.
Програмне забезпечення для інтерактивної панелі:
1) Базове програмне забезпечення. Інтерактивна панель повинна мати наступний функціонал на базі ОС Android (без необхідності використання додаткових пристроїв):
- Наявність попередньо встановлених додатків для роботи в класі: Дошка, Нотатки, Таймер, Випадковий вибір (Спінер), Передача зображень (Screen share), Браузер. Всі додатки повинні бути обов’язково українською мовою;
- Додаток «Дошка» повинен мати наступний функціонал: перо, маркер, стирання, вибір фонової розмітки, функція розділення екрани на 2 частини або більше для незалежної роботи двох користувачів, можливість вставки зображень та малюнків, математичні інструменти (лінійка, косинець, транспортир, коло), збереження роботи у форматі whiteboard, pdf
- наявність магазину додатків Google PlayStore;
- можливість бездротового підключення персональних пристроїв (планшетні ПК, телефони, ноутбуки) для відображення зображень пристроїв на інтерактивній панелі в режимі реального часу. Підключення до класу не менше 39 користувачів одночасно, відображення не менше 4х пристроїв на екрані панелі одночасно. Інтерфейс додатку обов’язково українською мовою.
Замовник повинен мати можливість зареєструвати серійний номер панелі на сайті виробника і можливість перевірити підтвердження наданої гарантії. Для перевірки учасник повинен надати посилання на відповідний сайт з прикладом не менше 3х серійних номерів. За результатами перевірки сайт має відобразити артикул, серійний номер та термін дії гарантії. 
Декларація щодо відповідності технічному регламенту з електромагнітної сумісності та низьковольтного електричного обладнання - надається.
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника інтерактивної панелі з вказанням назви замовника та номеру закупівлі – надається. 

	Мобільна стійка
	Сумісна з інтерактивною панеллю 75 дюймів. 
.Розмір у зібраному вигляді, мм: не більше ніж 1000*600*1900 

Стовп, мм: квадратна труба не менше ніж 50*50, товщина 1,2
Гачок, мм: не менше ніж 630*43, товщина 2,0
Монтажна пластина, мм: не менше ніж 970*225, товщина 2,0
Середня полиця, мм: не менше ніж 750*370, товщина 1,6
Коліщата: не гірше ніж 2,5 дюйма, безшумні
Сумісність з VESА, мм: не менше ніж 900*600
В комплекті повинні бути комплект гвинтів, інструкція з монтажу.

Авторизаційний лист на мобільну стійку – надається.
В

	Інтерактивний комплект
	Інтерактивна дошка 86:
Сенсорна технологія: не гірше ніж інфрачервона (підтримка десяти і більше дотиків)
Управління: пальцями рук або будь-яким непрозорим предметом або маркером
Матеріал рамки: не гірше ніж металева
Матеріал поверхні: не гірше ніж металева, зносостійка зі спеціальним антибліковим покриттям та керамічним напиленням 
Загальний розмір дошки: не менше ніж довжина - 1869мм, висота - 1131мм, діагональ - 86”
Розмір активної і проекційної частини:  не менше ніж 84" - діагональ активної частини поверхні із горячими клавішами; 82” - діагональ проєкційної частини
Співвідношення сторін: не менше ніж 16:10
Гарячі клавіші: не менше ніж 23 з обох боків
Вага нетто: не більше ніж 19 кг
Інтерфейс: не гірше ніж USB, драйвер не вимагається
Розподільча здатність: не гірше ніж ≥32768*32768
Точність: не гірше ніж +/- 1mm
Швидкість реагування: не ігрше ніж ≤ 5ms
Способи установки: не менше ніж настінний або мобільний
Гарантія: не менше ніж 3 роки
Живлення: не гірше ніж USB
Напруга: не більше ніж DC 4.6V- 5.0V
Споживана потужність: не менше ніж <1W (200mA at 5V)
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника інтерактивної дошки з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.
Сертифікат відповідності – надається.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – надається.
Декларація про відповідність вимогам технічних регламентів – надається.
Ультракороткофокусний проєктор:
Світловий потік: не менше ніж 3000 ANSI люменів;
Технологія відтворення зображення: не гірше ніж DLP
Роздільна здатність проектора: не менше ніж WXGA, 1280 × 800 пікселів, оригінальне співвідношення зображення 16:10 з підтримкою роздільної здатності 1024х768;
Ресурс роботи лампи: не менше ніж 5000 годин у стандартному режимі;
Проекційне співвідношення: не більше ніж 0,4:1;
Проєктор повинен комплектуватись спеціальним підвісом,
який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі;
Відстань від об’єктива проєктора до площини проекції: не більше ніж 0.6 м при забезпеченні зображення на всій активній поверхні інтерактивної дошки;
Довжина інтерфейсного дроту: не менша ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення;
Гарантія: не менше ніж 3 роки.
Висновок наукової санітарно-епідеміологічної експертизи на відповідність санітарному законодавству – надається.
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника ультракороткофокусного проєктора з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.
Саундбар:
Матеріал корпусу: не гірше ніж пластик
Колір: чорний
Частота: не гірше ніж 60 Hz – 18 kHz
Загальна потужність звуку, Вт: не менше ніж 30
Вхідна напруга: 15В/2А
Пульт: не гірше ніж інфрачервоний
Версія Bluetooth: не гірше ніж 5.0
Комплект поставки: не гірше ніж AUX кабель - 1 шт.
Додаткові функції: не гірше ніж відтворення з USB накопичувача та карти пам’яті, встановлені звукові режими
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника саундбару з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.
Декларація про відповідність технічним регламентам низьковольтного електричного обладнання – надається.
Ноутбук:
Розмір екрану, дюйми: не менше ніж 15.6;
Частота оновлення екрану: не гірше ніж 60Hz;
Роздільна здатність екрану: не гірше ніж 1920x1080 Full HD;
Технологія матриці: не гірше ніж IPS;
Покриття екрану: матове;
Яскравість екрану, ніт: не менше ніж 300;
Процесор: не гірше ніж IntelCore i5;
Модель процесора: не гірше ніж IntelCore i5-13420H;
Об'єм оперативної пам'яті, Гб: не менше ніж 16;
Тип пам'яті: не гірше ніж DDR4;
Частота пам'яті, МГц: 3200;
Об'єм диска: не менше ніж SSD 512 Gb;
Тип відеокарти: інтегрована;
Відеочіп: не гірше ніж Intel® UHD Graphics;
Мережеві з'єднання: не менше ніжWiFi,BT,GigabitEthernet,Optional LAN adapter;
Порти вводу/виводу: не менше ніж  1x Ethernet (RJ-45), 1x HDMI® 1.4b, 1 комбінований роз'єм для навушників/мікрофона (3,5 мм), 1x роз'єм живлення, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (підтримка передачі даних, Power Delivery 3.0 і DisplayPort™ 1.2);
Операційна система: преінстальована не гірше ніжWindows 11 Pro;
Наявність веб-камери: так;
WebCamera: не гірше ніж HD 720p із конфіденційною шторкою;
Додаткові параметри: IPS матриця, SSD, МодульTPM, Сканер відбитків пальців,Українська розкладка, Шторка для веб-камери;
Колір: чорний;
Вага, кг: не більше ніж 1.65;
Тип батареї: Літій-іонна (Lithium-ion);
Діапазон ємності батареї: 31-50 Вт-год;
Ємність батареї, Вт-год: не менше ніж 38;
Кількість батарейних елементів: 3.
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника ноутбука з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.
Декларація про відповідність – надається.
Сертифікат експертизи щодо відповідності вимогам технічного регламенту – надається.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – надається.

	 Дошка комбінована крейда/маркер
	Дошка  комбінована крейда/маркер трьохелементна повинна складатися: не менше ніж з трьох частин -основна (центральна) та дві бокові, і мати не менше ніж  5 робочих поверхонь – а саме, три лицьові та дві зворотні.
Розмір: 100х300, ширина центру -150 см, ширина бічних стулок - 75 см.
Поверхня: матова зносостійка магнітна поверхня темно-зеленого кольору - для письма крейдою; глянцева зносостійка магнітна поверхня білого кольору - для письма маркером.
Виріб повинно бути обрамлено рамкою з анодованого алюмінію, та укомплектовано пластиковими куточками.
На всю довжину центральної поверхні знизу повинен знаходитися лоток для приладдя, захищений пластиковими заглушками.
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи – надається.
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника магнітно-маркерної дошки з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.
Декларація про відповідність – надається.
Паспорт виробу – надається.


	Екран для проектора на тринозі
	Розмір, см: не менше ніж 180*180
Формати, що підтримуються: не менше ніж 4:3, 16:10, 16:9 – за рахунок регулювання висоти.
Колір рамки: чорний
Авторизаційний лист від виробника або дистриб’ютора виробника екрану для проектора на тринозі з вказанням назви замовника та номеру закупівлі - надається.


