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	1
	In accordance with the requirements, the base chassis has been defined as IVECO, FORD, MAN, or an equivalent.

We kindly request clarification on the following points:

Will other European manufacturing brands (Renault, Volvo, Scania, DAF, Mercedes-Benz Truck) be considered as an equivalent?

Will vehicles built on chassis of Ukrainian production (manufactured by JAC Motor Ukraine LLC) under the JAC brand be considered?

To confirm that the JAC chassis is of Ukrainian production rather than from the People's Republic of China, we are providing Certificate No. 501 for the assignment of a World Manufacturer Identifier (WMI) code and the title page of the technical specifications — Notification No. 29.1-44675359-001:2024 regarding Amendment No. 4 to TU U 29.1-44675359-001:2024 (attached), according to which this chassis is manufactured in Ukraine.
	From a legal perspective, we accept equipment from all manufacturers, except those specified in the tender documentation. Specifically, according to Item 3, Section C: 'Goods manufactured by Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology Company, and Dahua Technology Company are not permitted. Please note that if goods from these companies are included in the tender proposals, they will be considered non-compliant with the technical requirements and will be excluded from the tender.'

From a technical perspective, proposals containing equivalent solutions are accepted and permitted, provided that they meet or exceed the technical requirements set forth in Volume 3 of the Invitation to Tender (ITT).

In accordance with Volume 3:

Submitting equivalents is permitted for any line item.

Each item includes the following clarifications: in the description — 'or equivalent'; in the Technical Requirements — 'values ±'.

All specified technical requirements allow for deviations (±) and are not a restrictive factor for assessing equivalent performance metrics, including cases where improved performance metrics are proposed.

Your final proposals will be evaluated by the technical team as equivalents, based on the price-to-quality ratio in relation to the ultimate requirements.

	
	Відповідно до вимог,  визначено базове шасі -  IVECO, FORD, MAN або еквівалент.
Просимо надати роз’яснення наступному:
-	Інші бренди європейських виробників (Renault, Volvo, Scania, DAF, Mercedes-Benz Truck) розглядатимуться в якості еквіваленту?

-	Чи буде  розглядатися техніка на шасі українського виробництва (виробник ТОВ Джак Мотор Україна») марки JAC? 

На підтвердження що шасі JAC саме українського виробництва, а не Китайської Народної Республіки, надаємо Свідоцтво № 501 про присвоєння міжнародного ідентифікаційного коду виробника (WMI) та титульну сторінку технічних умов –  Сповіщення № 29.1-44675359-001:2024 про зміну № 4 ТУ У29.1-44675359-001:2024 ( у вкладенні), згідно яких виробляється це шасі в Україні.
	З юридичної точки зору ми приймаємо до розгляду обладнання усіх виробників, окрім тих, що зазначені у тендерній документації, а саме: згідно пункту 3 с. «Не допускаються жодні товари виробництва компаній Huawei Technology Company, ZTE Corporation, Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikivision Digital Technology Company, Dahua Technology Company. Зверніть увагу, що в разі включення до тендерних пропозицій товарів цих компаній, вони вважатимуться такими, що не відповідають технічним вимогам, і будуть виключені з тендеру.»

З технічної точки зору пропозиції, які містять еквівалентні рішення, приймаються та допускаються за умови, що вони відповідають або перевищують технічні вимоги, викладені в томі 3 запиту на пропозиції (ITT).
	Відповідно до тому 3: Допускається подавати аналоги для будь-яких позицій.
	Відповідно до Тома 3: Кожна позиція містить уточнення: в описі - «або еквівалент»; у Технічних вимогах - «значення ±».
	Відповідно до Тома 3: Усі зазначені технічні вимоги допускають відхилення (±) і не є обмежувальним фактором для еквівалентності показників ефективності, у тому числі у випадках, коли пропонуються покращені показники ефективності.

Ваші фінальні пропозиції розглядатимуться технічною командою в якості еквіваленту за принципом співвідношення ціни до якості до кінцевих потреб.

	2
	1.	До Лоту 6 - Сміттєвоз з боковим завантаженням
Чи передбачене використання автомобіля одночасно у якості сміттєвоза та снігоочисника? 
Питання пов’язане з вантажністю машини і додатковою вагою відвалу. Відвал важить близько 800 кг і на таке ж значення знижує вантажність авто,  тому постає питання, чи повинна машина мати запитувану вантажність від 5500 кг разом з відвалом чи без нього?
2.	До Лоту 8 - Автоцистерна для питної води
Серед вимог є пункт «витратомір із дисплеєм», з чого можна зробити висновок, що вода має зливатись не самопливом, а за допомогою насосу. Однак про насос нічого не сказано. Відтак прохання уточнити, чи потрібні:
-	Насос для подачі води з приводом від коробки відбору потужності автомобіля?
-	Гребінка для роздачі води? На скільки кранів?
3.	До Лоту 12 - Спеціалізований аварійний автомобіль з інтегрованим обладнанням (аварійно-ремонтна майстерня):
-	Які вимоги до крана-маніпулятора (максимальний виліт стріли, вантажопідйомність на макс. вильоті)?
-	кутова шліфувальна машина (КШМ) має бути гідравлічною від маслостанції чи електричною від мережі 230В (адже вимогами передбачається кабельна котушка (подовжувач)?  Якщо вже буде маслостанція, то можливо мова йде про гідравлічну КШМ? Приклад такої – у вкладеному фото.
-	Якщо КШМ має бути електричною та з урахуванням необхідності у зварювальному апараті та прожекторах на тринозі, чому в вимогах немає електричного генератора? Чим буть заживлюватись усі ці електроспоживачі на місці виконання аварійних робіт?
-	Просимо уточнити, що мається на увазі під вимогою «компресор для пневматичних заглушок»? Це має бути електричний компресор (230В чи 12/24В)? Для чого саме? Як функції він буде виконувати?
-	Чи повинен до гідравлічної дискової пили йти в комплекті візок? Тобто чи точно оператор буде тримати в руках дуже потужну пилу, а не користуватиметься візком для різання асфальту і інших поверхонь? Адже у всіх комплектаціях виробників гідравлічного обладнання позиція візка йде окремим елементом. Приклад візка – у вкладеному фото. 
-	Питання до позиції «портативний світлодіодний (LED) прожектор на регульованому штативі (тринозі) потужністю не менше 0,5 кВт (2 шт.)».
Усі ми знаємо, що для LED-освітлення характерна висока світлова енергія при доволі низькому споживанні електричного струму. В традиційному розумінні світлового потоку LED-прожектор 0,5 кВт еквівалентно 5-6 кіловатам галогенової лампи (це кожен прожектор з 2-ох). Такої потужності буде достатньо для освітлення футбольного поля. Коротке пояснення від ШІ – на скріні нижче). 
Ця вимога має інший недолік – якщо до вимог додасться генератор, то на заживлення лише прожекторів піде 1 кВт. Решти енергії генератора може не вистачити для пікового навантаження зварювального апарату. Можна поставити генератор збільшеної потужності, однак він буде значно важчий і за необхідності його зняття/встановлення/заввнтаження/розвантаження/обслуговування та в розрізі витрат пального на нього це буде доволі неоптимальним рішенням.
Ми забудували немало аварійок для різного роду комунальних підприємств (Теплові мережі, водоканали)  і усі вони комплектувались LED-прожекторами потужністю в межах 20-30 Вт. 
Тому просимо або підтвердити вірність вимоги у 0,5 кВт до кожного LED-прожектора, або переглянути цю вимогу.
	1. Так - передбачене використання автомобіля одночасно у якості сміттєвоза та снігоочисника
2. Цистерна повинна мати пневмо керовані засувки, та злив має відбуватися через зливний водопровід, який буде виведений в технологічний відсік. Гребінка роздачі мінімум на 2 пневмокеровані крани, плюс резервний відвід.
3. Стосовно Лоту 12 – ще очікуємо на відповідь.
1.1  Кран-маніпулятор.  Максимальний виліт стріли до 4 метрів, вантажопідйомність до 1.5 тони
1.2  Гідравлічна дискова пила DC216 DOA в комплекті: диск по асфальтобетону Ду-400мм- 1 шт, диск по металу Ду-400мм – 1шт, візок для функції фрези SC40 – 1шт.   (АБО АНАЛОГ)
        Кутова шліфувальна машина  DWE4217 – 2 одиниці: діаметр диску-125мм, потужність до 1,5 кВт    Кабельна котушка (подовжувач) окрема потреба.
1.3  Бензиновий електричний генератор потужністю 5.5-6 кВт - 1од.
1.4  Компрессор Helper HP-1101 масляный 1800 Вт 24 л 8 бар для пневматики воздушный (АБО АНАЛОГ)
1.5   Візок для функції фрези SC40 – 1шт. (АБО АНАЛОГ)
1.6   LED прожектора 4 шт по 30 Вт з живленням від мережі авто + два штатива.


	
	1. Lot 6 – Side-loading Refuse Collection Vehicle (RCV)

Combined functionality: Is the vehicle intended to be used simultaneously as an RCV and a snowplow?

Payload requirements: The snowplow blade weighs approximately 800 kg, which directly reduces the vehicle's net payload. Should the specified payload capacity of 5,500 kg+ be achieved with the plow blade installed or without it?

2. Lot 8 – Potable Water Tanker
The requirement for a "flow meter with a display" implies that water discharge is pump-assisted rather than gravity-fed. However, pump specifications are missing. Please clarify if the following are required:

A water discharge pump driven by the vehicle's Power Take-Off (PTO)?

A water distribution manifold? If so, how many outlet valves are required?

3. Lot 12 – Specialized Emergency Response Vehicle (Mobile Repair Workshop)

Crane Specifications: What are the requirements for the loader crane (maximum boom outreach and lifting capacity at maximum outreach)?

Angle Grinder (AG): Should the angle grinder be hydraulic (powered by a hydraulic power unit) or electric (230V)? The requirement for a cable reel suggests an electric tool, yet the presence of a hydraulic power unit might imply a hydraulic version (see attached photo for reference).

Power Supply: If the grinder is electric, and considering the need for a welding machine and tripod floodlights, why is there no electrical generator included in the requirements? How will these high-load consumers be powered at the emergency site?

Pneumatic Plug Compressor: Please clarify the requirement for a "compressor for pneumatic plugs." What are the technical specifications (230V or 12/24V), its intended purpose, and specific functions?

Hydraulic Disc Saw: Should a trolley be included with the hydraulic disc saw? Considering the power of this tool, it is standard industry practice to use a cutting trolley for asphalt/concrete surfaces (see attached photo). Does the current requirement assume manual handling of the saw?

LED Floodlight Specifications: The requirement for "portable LED floodlights on adjustable tripods with a power of at least 0.5 kW each (2 units)" seems technically excessive. LED lighting is highly efficient; a 0.5 kW LED unit provides a luminous flux equivalent to 5–6 kW of halogen lighting, which is sufficient to illuminate an entire football stadium.

Impact on power: This requirement would consume 1 kW of generator capacity just for lighting, significantly limiting the headroom for a welding machine. This necessitates a larger, heavier, and less fuel-efficient generator, which complicates vehicle operation.

Industry standard: Based on our experience with municipal emergency vehicles (water/heating utilities), 20–30W LED floodlights are sufficient. We kindly request that you confirm the 0.5 kW requirement or reconsider this specification to reflect practical operational needs.
	1. Lot 6 – Side-loading Refuse Collection Vehicle (RCV)

Combined functionality: Confirmed. The vehicle is intended to be used as both an RCV and a snowplow simultaneously.

2. Lot 8 – Potable Water Tanker

Discharge system: The tanker must be equipped with pneumatically operated valves. Discharge is to be conducted via a discharge pipe routed into the technological compartment.

Distribution manifold: A manifold for water distribution is required, featuring a minimum of two pneumatically operated valves plus one spare outlet.

3. Lot 12 – Specialized Emergency Response Vehicle (Mobile Repair Workshop)

Loader Crane: Maximum boom outreach of up to 4 meters; lifting capacity of up to 1.5 tons.

Hydraulic Disc Saw: DOA DC216 (or equivalent) to be provided as a complete set, including:

1x 400mm diamond blade (for asphalt/concrete).

1x 400mm metal-cutting blade.

1x SC40 cutting trolley (or equivalent).

Angle Grinders: 2 units of DeWalt DWE4217 (or equivalent). Specifications: 125mm disc diameter, up to 1.5 kW power. A separate cable reel (extension cord) is required.

Power Generator: 1x gasoline electric generator, 5.5–6 kW capacity.

Compressor: Helper HP-1101 (or equivalent), oil-lubricated, 1800W, 24L tank, 8 bar pressure.

LED Floodlights: 4 units of 30W LED floodlights, powered by the vehicle's electrical system, including two tripods.



